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1 Lähtötiedot 

1.1 Kohde ja kohteen kuvaus 

Väliojan Koulu 
Väliojantie 30 
85840 Haapajärvi 

Rakennus on rakennettu alun perin vuonna 1954, rakennusta on laajennettu vuonna 1996. Ra-
kennuksen ulkoseinät ovat puurakenteiset, alapohjan maanvarainen betonilaatta ja yläpohja 
puurakenteinen. Rakennuksessa on öljylämmitys ja lämpö luovutetaan seinäpattereilla. Ilman-
vaihto on koneellinen tulo/poistoilmanvaihto.  

1.2 Tutkimuksen tilaaja 

Haapajärven kaupunki 
kiinteistöpäällikkö, Jouni Laajala 
puh. 044 445 6147 
Kirkkokatu 2,  
85800 HAAPAJÄRVI 

1.3 Tutkimuksen tekijät 

Alustavat kartoitukset ja esiselvitys tehtiin 2.2.2022. Esiselvitys vaiheessa katselmoimassa oli-
vat Widetekin DI Markku Vuolteenaho ja RI Veli-Matti Timlin sekä Varjakka Oy:n RTA Katja Sika-
la.  

Varsinaiset kenttätyöt suoritettiin 5.4.2022 ja 6.4.2022. Kenttätyön suorittivat Widetek insi-
nööritoimiston RI Veli-Matti Timlin, DI Markku Vuolteenaho, RI Timo Tähtelä, RI Joonas Jyrkkä. 
Ilmanvaihdon kuntotutkimuksen teki Teemu Kallio 

RI, RTA Katja Sikala (Rakennusterveysasiantuntija)  
DI, Markku Vuolteenaho (Projektivastaava)  
RI, Veli-Matti Timlin (Kuntotutkimus)  
RI, Timo Tähtelä (Kuntotutkimus) 
RI, Joonas Jyrkkä (LVI- tutkimus) 
Teemu Kallio (IV-tutkimus) 

1.4 Läsnäolijat 

Tutkituissa tiloissa ei tutkijoiden lisäksi muita.  

1.5 Tutkimuksen tehtävät ja tutkitut tilat 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kiinteistön rakennus- ja LVI- tekninen kunto. Tutkimuk-
sessa selvitetään rakennuksen rakennustekniikan toteutus ja sen kunto kosteusmittauksin ja 
materiaalinäyttein. Pohjaviemärit kuvataan, ilmanvaihtokoneet ja ilmamäärät tutkitaan ja käyt-
tövesi- ja lämmitysputket kartoitetaan aistinvaraisesti. Tutkimus keskittyy koulurakennukseen.  
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1.6 Tehdyt saneeraukset 

− 1996 

o Laajennusosa (liikuntasali, luokkia) 

o Vanhan osan ilmanvaihto saneerattu 

− 2005 

o Pääovi uusittu 

− 2006 

o Vanhan osan ikkunoita uusittu 

− 2011 

o Vanhan osan valaistuksen parantaminen 

o Vanhan osan vesikatteen korjaus asunnon kohdalta. 

− 2012 

o Jätevesijärjestelmä saneerattu 

− Muut toimenpiteet 

o Salaojajärjestelmät uusittu 

o Perusmuuri vedeneristetty Fuktisol-eristeellä 

1.7 Käytettävissä olleet asiakirjat 

− Peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä laadittuja rakennuspiirustuksia ja muutoskuvia 
(pohja-, leikkaus- ja LVI- kuvat) 

− Kuntoarvioraportti (Widetek 2012) 

− Asbesti- ja haitta-ainekartoitusraportti (13.6.2022, Widetek insinööritoimisto) 

1.8 Käytettävissä olleet apuvälineet 

− Pintakosteudentunnistin Gann Hydromette BL Compact B2 (kalibroitu 12/2021) 

− Pintakosteudentunnistin Gann Hydrotest LG 2 (Kalibroitu 12/2021) 

− Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittalaitteet Vaisala SHM40, HMP40S (kalibroitu 
12/2021) sekä HM42 (kalibroitu 12/2021) 

− Merkinantosavut, purkukalustoa  

 

1.9 Käytettävissä olleiden apuvälineiden valmistajan ilmoittamat 
tarkkuudet 

Vaisala SHM40 -näyttölaite 
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 Lämpötila välillä - 10…+ 60 °C 
       ± 0 °C   ± 0 %RH 

Vaisala HMP40S -mittapää 

 Lämpötila välillä 0…+ 40 °C 
    0…90 %RH  ± 0,2 °C  ± 1,7 %RH 
    90…100 %RH  ± 0,2 °C  ± 2,5 %RH 

 Lämpötila välillä - 40…0 °C, + 40…+ 80 °C 
    0…90 %RH  ± 0,4 °C  ± 3,0 %RH 
    90…100 %RH  ± 0,4 °C  ± 4,0 %RH 

Vaisala HM42 -mittapää 
 Lämpötila välillä 0…+ 40 °C 
    0…90 %RH  ± 0,2 °C  ± 1,7 %RH 
    90…100 %RH  ± 0,2 °C  ± 2,5 %RH 

 Lämpötila välillä - 40…0 °C, + 40…+ 80 °C 
    0…90 %RH  ± 0,4 °C  ± 3,0 %RH 
    90…100 %RH  ± 0,4 °C  ± 4,0 %RH 

 Lämpötila välillä + 80…+ 100 °C 
    0…100 %RH  ± 0,4 °C  ± 4,0 %RH 

Gann Hydromette BL H 40 ja käsielektrodi M20 

Näytön resoluutio 0,1 %  

1.10 Rajaukset 

− Asuntoa ja ulkorakennusta ei tutkittu 

− Lämmitys-, käyttövesi- ja sähköjärjestelmät tutkittiin silmämääräisesti 
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1.11 Käyttäjäkyselyn vastaukset 

Kohteeseen toteutettiin käyttäjäkysely henkilökunnalle ennen kohteessa tehtäviä tutkimuksia. 
Kyselyssä kysyttiin työympäristötekijöistä (mm. veto, lämpötilat, ilmavaihto, hajut, melu, va-
laistus ja pöly), työjärjestelyistä (mm. työn mielekkyys, työmäärä, mahdollisuus vaikuttaa työ-
oloihin) ja mahdollisista oireista (mm. väsymys, päänsärky, keskittymisvaikeudet, silmien kuti-
na, oireet limakalvoilla) sekä muista rakennukseen liittyvistä havainnoista. Vastauksia saatiin 
yhteensä 8 kpl. 

Yhteenveto vastauksista: 

- Työympäristö: 

o Pääosin työympäristö koetaan hyväksi, eikä merkittäviä puutteita ole havaittu. 

o Joskus sisälämpötila on koettu liian matalaksi tai lämpötila on vaihtelevaa (neljässä 
vastauksessa).  Kovilla pakkasilla sisälämpötila ei reagoi tarpeeksi nopeasti ulkoläm-
pötilan vaihteluihin. Etenkin 3.-4. luokkatilassa, keittiössä ja yläkerran pienluokassa 
on koettu lämpötilat alhaisiksi. 

o Joskus on aistittu epämiellyttäviä hajuja käytävällä lähinnä keväällä ja syksyllä (kah-
dessa vastauksessa). 

o Puunpölyä kertyy teknisen työn tiloissa mm. putkistojen pinnalle (yhdessä vastauk-
sessa) 

- Työjärjestelyt: 

o Työ koetaan mielekkääksi, työoloihin on mahdollisuus vaikuttaa ja työkavereilta saa 
apua ongelmatilanteissa 

o Joskus töitä koetaan olevan liikaa 

- Oireet: 

o Työympäristöstä johtuvia sisäilmaongelmiin viittaavia oireita ei ole havaittu 

- Muut havainnot: 

o Ei rakennukseen liittyviä muita havaintoja 
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2 Yleistä tutkimuksesta 

2.1 Yleistä kosteus- ja sisäilmateknisestä kuntotutkimusraportista 
ja toimenpidesuosituksista 

Tutkimusraportin luen-
taohje 

Kuntotutkimusraportissa on esitetty korjaussuosituksia havaittujen vaurioiden kor-
jaamiseksi. Korjaussuositukset eivät ole sellaisenaan riittäviä työohjeita, vaan lähes 
aina vaurioiden oikean korjaamistavan määritteleminen vaatii yksityiskohtaisen kor-
jaussuunnitelman laatimisen. Korjaussuunnitelman laatimisen yhteydessä tarkentuu 
korjaustöiden laajuus. 

Toimenpiteet ja mää-
räykset 

Yleisenä lähtökohtana korjaamisessa ovat nykyiset rakennusmääräykset ja ohjeet, 
joita sovelletaan käyttötarkoituksen ja kohteen vaatimusten mukaan. Ennakoivat 
huoltotoimet ja vaurioiden korjaaminen viipymättä säästävät kustannuksia ja pitävät 
yllä rakennuksen arvoa. Mikäli tarkastuksessa on havaittu vaurioita tai puutteita, eikä 
ehdotettuihin korjauksiin ryhdytä, vaurio yleensä laajenee, korjaaminen hankaloituu 
ja korjauskustannukset kasvavat. Korjaamaton vaurio voi myös muodostaa haitan 
asumiselle tai rakennuksen käytölle. 

  

2.2 Tutkimusmenetelmät ja menetelmän kuvaus 

Tutkimuksen periaat-
teet ja käytänteet 

Tutkimus perustuu Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen 
kuntotutkimus- oppaaseen sekä asuinkiinteistön kuntoarvio- ohjeeseen (RT 18-
11131). Lisäksi tutkimuksessa on sovellettu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjet-
ta sekä vanhoja, rakentamisajankohdan Rakentamismääräyskokoelmia. 

Näytteenotto Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota riskirakenteisiin ja sen vaikutuksesta sisäilman 
laatuun. Tutkimusmenetelminä on käytetty materiaalinäytteenotossa mikrobinäyttei-
tä. Näytteet ovat otettu Asumisterveysasetuksen mukaisesti. 

Näytteiden analysoin-
nit 

Mikrobinäytteet ovat viljely suoraviljelynä ja näytteet ovat analysoitu Labroc Oy:llä 
Kuopiossa.  

Kosteusmittaukset Kosteuskartoitukset ovat tehty pintakosteudenosoittimella, joka perustuu vertailuar-
voihin ja rakennekosteusmittaukset suhteellisen kosteuden mittarilla. Mittauskalusto 
on eritelty kohdassa 1.8. 

Muut menetelmät Lisäksi tutkimuksessa tehtiin aistinvaraisia havaintoja sisäilman laadusta sekä silmä-
määräisiä kartoituksia vuotojen ja vaurioiden varalle. 
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3 Rakennusteknisiä tietoja kohteesta 

Rakennusosa Rakenne Huomiot/rakennekuva 

Perustukset − Betonirakenteinen  

Kantava runko − Puurunko  

AP 1. Alkuperäinen ala-
pohjarakenne 

− Lattian pintamateriaali 

− Betonilaatta 

− Tiivistetty sora/hiekka 

 

AP 2. Laajennuksen ala-
pohja 

− Lattian pintamateriaali 

− Betonilaatta 

− EPS-eriste 50/100 mm 

− Tiivistetty sora/hiekka 

 

US 1. Alkuperäisen osan 
ulkoseinärakenne 

− Sisäverhouslevy 

− Muovipintainen paperi 

− Koolaus + mineraalivilla 50 mm 

− Lauta 

− Huokoinen kuitulevy 

− Puurunko + purueristys 130 mm 

− Pahvi 

− Lauta 

− Ilmarako 

− Paneeli 

 

VP 1. Kellari- 1. kerros 
välipohja 

− Lattian pintamateriaali 

− Koolaus + puru 100 mm 

− Betoniholvi 

 

YP 1. Alkuperäisen osan 
yläpohjarakenne 

− Yläpohjan tuuletustila 

− Hiekka 

− Tervapaperi 

− Kattotuolit + puru 300 mm 

− Pahvi 

− Lauta 

− Sisäverhouslevy 

 

Ilmanvaihto − Koneellinen tulo/poisto  
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4 Pohjapiirros  

4.1 Rakenneavaukset päärakennus 

 

TA 1. Kellarin ulkoseinä. Mate-

riaalinäyte (MN 1) tiiliseinän 

mineraalivillasta. Ei mikrobikas-

vua materiaalissa. 

TA 2. 1.kerroksen ulkoseinä. 

Materiaalinäyte (MN 2) ulko-

seinän purusta. Ei mikrobikas-

vua materiaalissa. 

TA 3. 1.kerroksen ulkoseinä. 

Materiaalinäyte (MN 3) ulko-

seinän purusta. Ei mikrobikas-

vua materiaalissa. 

TA 5. 2.kerroksen ulkoseinä. 

Materiaalinäyte (MN 5) ulko-

seinän purusta. Ei mikrobikas-

vua materiaalissa. 

TA 6. 1.kerros-kellari välipohja. 

Materiaalinäyte (MN 6) väli-

pohjan purusta. Ei mikrobikas-

vua materiaalissa. 

TA 7. 1. kerros-kellari välipohja. 

Materiaalinäyte (MN 7) välipoh-

jan purusta. Epäily mikrobikas-

vusta materiaalissa. 

TA 4. 1.kerroksen ulkoseinä. 

Materiaalinäyte (MN 4) ulko-

seinän purusta. Ei mikrobikas-

vua materiaalissa. 

TA 8. 1-2 kerros välipohja. 

Materiaalinäyte (MN 8) välipoh-

jan purusta. Ei mikrobikasvua 

materiaalissa. 

TA 9. Yläpohja. Materiaalinäyte 

(MN 9) yläpohjan purusta. Ei 

mikrobikasvua materiaalissa. 

TA 10. 2.kerroksen yläpohja. 

Materiaalinäyte (MN 10) yläpoh-

jan purusta. Selvä mikrobikasvu 

materiaalissa. 
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4.2 Kosteusmittaukset (kellarikerros) 

 

 

 

VM 2. Viiltomittaus 

RH 95 % 

= Kostea alue 

 

VM 1. Viiltomittaus 

RH 87,4 % 

VM 3. Viiltomittaus 

RH 77,1 % 
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4.3 Kosteusmittaukset (1. kerros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Kostea alue 

 

VM5. Viiltomittaus 

RH 45 % 

VM4. Viiltomittaus 

RH 56,8 % 

VM6. Viiltomittaus 

RH 71,3 % 

VM7. Viiltomittaus 

RH 65,4 % 
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5 Havainnot 
Rakennus- ja LVIS- tekninen kuntotutkimus ja kuntoarvio suoritettiin Väliojan kouluun. Raken-
nus on rakennettu vuonna 1954 alun perin. Koulua on laajennettu vuonna 1996.  

Tutkimustulokset ovat esitetty kootusti kohdassa 4.1-4.3 pohjakuvissa. Havainnot esitetään 
kolmessa osassa; rakenneavaukset, rakennekosteusmittaukset ja muut havainnot helpotta-
maan kokonaisuuden havainnollistamista. 

5.1 Aluerakenteet 

5.1.1 Viherrakenteet 

Rakennuksen ympäristössä on nurmialueita ja pensaikkoja. Rakennuksen vierustalla ei kasva 
haitallista pensaikkoa tai muuta kasvillisuutta.  

Nurmialueet ovat siistit, eikä lammikoitumisia havaittu. Maanpinnan kaato rakennuksen vie-
rustalla on asianmukainen. Nurmialueelle ei kohdistu toimenpiteitä. 

 

Kuva 1. Takapihan nurmikkoa. 
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Kuva 2. Etupihan nurmikkoa. 

5.1.2 Päällysrakenteet 

Piha-alue ja välituntialue on se päällystetty soralla, pääsisäänkäynnin edustalla on betonilaatoi-
tus.  

Sorapinta on tasainen, eikä välituntialueella nurmettumista havaittu. Rakennuksen laajennuk-
sen saumakohdassa muutamissa kohdin sepelin pinta on nurmettunut. Sepelipinnan puhdistus 
nurmesta on ajankohtaista.  

Pääoven edustalla oleva betonilaatoitus ei ole routinut. Laatoituksen saumakohdissa on pai-
koin nurmettumista. Betonilaatoituksen saumakohtien puhdistus on ajankohtainen. 

 

Kuva 3. Sepelipiha. 
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Kuva 4. Nurmettunutta sepeliä. 

 

Kuva 5. Betonilaatoitus pääsisäänkäynnin edustalla. 

5.1.3 Ulkopuoliset rakenteet 

Pääsisäänkäynnin yhteydessä on katos, jossa on betoniportaat ja inva-luiska sisätilaan. Kuistin 
katoksen kantavat rakenteet ovat puurakenteiset pilari-palkki rakenteita. Pilarit ovat asennettu 
pilarikengän varaan. Kantavissa rakenteissa ei havaittu rakenteellisia vaurioita tai puutteita. 
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Kuva 6. Etukuistin rakenteet. 

Kuistin puuosien maalipinnat ovat kiinni alustassaan. Betoniportaikon pystyosat ovat maalattu. 
Betonipintojen maalipinnat hilseilevät alustastaan. Rakenteellisia vaurioita tai huomautettavaa 
portaikossa ja inva-luiskassa ei havaittu.  

 

Kuva 7. Inva-luiska. 
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Kuva 8. Maalipinta hilseilee. 

Vanhan osan sisäänkäynnissä on vinotuet, jotka ovat tuettu perustuksista, missä on erillinen pi-
lasteri pilarille. Katoksen rakenteissa ei havaittu puutteita tai vaurioita.  

Sisäänkäynnin porras on betonirakenteinen. Portaikkoa on paikattu betonin pystypinnoilta. 
Portaikon maalipinta on heikossa kunnossa. Betoniportaikon huoltomaalaus on ajankohtainen. 

 

Kuva 9. Vanhan osan sisäänkäynti. 
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Kuva 10. Portaikon maalipinta on heikossa kunnossa. 

Rakennuksen takapihan puolelta on kulku laajennuksen ja alkuperäisen osan saumakohdasta. 
Sisäänkäynnin yhteydessä on betonirakenteinen portaikko, missä on teräskaiteet ja käsijohteet 
puurakenteiset.  

Portaikossa askelmat ovat tehty betonilaatoituksella. Laatoituksen pinnassa on sammalta. Käsi-
johteet ovat sammaloituneet ja teräsosat ruostuneet. Portaikon pystypintojen maalipinnat 
ovat hilseilleet. Portaikon sammalenpoisto, huoltomaalaus ja käsijohteiden puuosien uusimi-
nen on ajankohtainen. 

 

Kuva 11. Takapihan portaikko. 
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5.1.4 Salaoja- ja sadevesijärjestelmät 

Kattovedet ovat johdettu räystäskourujen kautta syöksytorviin. Syöksytorvista kattovedet joh-
detaan rännikaivoon. Kattovesien poistossa ei havaittu huomautettavaa tai puutteita.  

 

Kuva 12. Kattovedet ovat johdettu rännikaivoon. 

Rakennuksen ympärille on asennettu salaojajärjestelmä. Alkuperäisellä osalla kellarikerros, kun 
laajennuksessa on maan yläpuolinen kerros. Kellarin osalle salaojat ovat asennettu syvemmäl-
le, kun laajennuksessa salaojat ovat ylempänä. Järjestelmän kunto tarkastettiin tarkistuskaivo-
jen kautta.  

Salaojat ovat laajennuksen osalla asennettu n. 110 cm maanpinnan alapuolelle. Salaojakaivois-
sa on vettä, joka on putkien alapuolella. Kaivojen kautta järjestelmässä ei havaittu viitteitä 
puutteellisesta toimivuudesta.  

Kellarin osalla salaojat ovat asennettu 250 cm maanpinnan alapuolelle. Tarkistuskaivon kautta 
tarkastettuna kaivossa on vesi, joka on putkiston alapuolella. Järjestelmän toimivuudessa ei 
havaittu viitteitä puutteellisuudesta.  
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Kuva 13. Salaojakaivo. 

 

Kuva 14. Salaojakaivossa putkistot ovat vedenpinnan yläpuolella. 
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Kuva 15. Kellarin salaojan tarkistuskaivo. 

 

Kuva 16. Vedenpinta putkiston alapuolella. 
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5.2 Perustukset, alapohja ja välipohjat 

5.2.1 Perustukset 

Rakennuksessa perustukset ovat betonirakenteiset. Laajennuksen osalla ulkoseinän alaosan 
puurakenteet ovat leikkauskuvien perusteella sokkelin ulkopuolisen osan yläpuolella eli ulko-
seinän alaosan puurakenteet ovat julkisivuverhouksen alla. Alkuperäisellä osalla ulkoseinän 
alaosan puurakenteet ovat asennettu sokkelin yläpinnan kanssa samaan korkoon. Perustusta-
vassa ei ole kosteusteknisesti riskirakennetta.  

Liikuntasalin osalla sokkelin pinta on maalattu. Sokkelin pinta on rapautunut terästen korroosi-
on myötä. Sokkelin hakasteräksien korroosiovaurio on seurausta liian pienestä betonin suoja-
betonin etäisyydestä. Teräkset betonin sisällä ruostuvat rikkoen betonin pintaa. Haitta on lä-
hinnä esteettinen, painumaan viittaavia vaurioita tai halkeamia ei havaittu. Maalipinta on hil-
seillyt alustastaan. Sokkelin rapautumien korjaus ja huoltomaalaus on ajankohtainen. 

 

Kuva 17. Liikuntasalin sokkelissa korroosion aiheuttamia rapautumia. 

Alkuperäisellä osalla betonin pinta on maalattu. Perusmuurin maanvastaisella osalla on 
Fuktisol-lämmöneristys, joka luo sokkeliin kosteussulun ja lämmöneristeen. Sokkelissa ei ha-
vaittu rakenteellisia vaurioita, halkeamia tai kosteuden nousuun viittaavia jälkiä. Sokkelin maa-
lipinta on etenkin etupihan puoleisessa päädyssä irti alustastaan. Sokkelin huoltomaalaus on 
ajankohtainen. 

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen mukaan alkuperäisen osan sokkelimaalissa on raskasmetal-
leja. Tämä on huomioitava saneeraustoimenpiteitä tehtäessä. 
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Kuva 18. Sokkelin maalipinta on irti alustastaan. 

5.2.2 Alapohja 

Kellarikerroksessa pintakosteuden tunnistimella tutkittaessa havaittiin merkittävää kohollaan 
olevaa kosteutta teknisen työn luokkatilan (käsityöluokka) lattiassa, viereisen pesuhuonetilan 
lattiassa henkilökunnan pesuhuonetilan lattiakaivon ympärillä, henkilökunnan wc-tilan lattias-
sa, yleisen pesuhuonetilan suihkun vaikutusalueella ja yleisen wc-tilan edustalla pukuhuoneen 
lattiassa. Kosteusalueilla lattiapinnoitteena on muovimatto. Kosteusalueet on merkitty pohja-
kuvaan kohdassa 4.2. 

Teknisen työn luokkatilan lattiaan tehtiin viiltomittauksia kosteusalueille. Muovimattoon teh-
tiin viilto ja mitta-anturin pää asennettiin muovimaton ja lattian betonirakenteen väliin. Viilto 
tiivistettiin ja mittapään annettiin tasaantua noin 20 min. Mittauspisteet on merkitty pohjaku-
vaan kohdassa 4.2. 

Tulokset viiltomittauksista: 

- VM1: 87,4 %RH, +19,3 ˚C, 14,56 g/m3, 12,30 g/kg 

- VM2: 95,0 %RH, +19,2 ˚C, 15,76 g/m3, 13,34 g/kg 

- VM3: 77,1 %RH, +17,2 ˚C, 11,32 g/m3, 9,46 g/kg 
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Kuva 19. Viiltomittaus, VM1 teknisen työn luokka 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kuva 20. Viiltomittaus, VM2 teknisen työn luokka 
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Kuva 21. Viiltomittaus, VM3 teknisen työn luokka 

1. kerroksessa kohollaan olevaa kosteutta havaittiin laajennusosan wc-tilojen 014, 015 ja 016 
lattiakaivojen ympärillä, poikien pesuhuonetilan 006 lattiakaivon ympärillä, tyttöjen pesuhuo-
netilan 005 lattiassa suihkun vaikutusalueella ja siivoushuoneen 012 lattiassa. Hieman kohol-
laan olevaa kosteutta havaittiin myös luokkatilan OT4 017 lattiassa lähellä lavuaaria. Kosteus-
alueet on merkitty pohjakuvaan kohdassa 4.2. 

Luokkatilojen OT3 018 ja OT4 017 ja urheiluvälinevaraston 002 lattiaan tehtiin viiltomittauksia. 
Muovimattoon tehtiin viilto ja mitta-anturin pää asennettiin muovimaton ja lattian betonira-
kenteen väliin. Viilto tiivistettiin ja mittapään annettiin tasaantua noin 20 min. Mittauspisteet 
on merkitty pohjakuvaan kohdassa 4.2. 

Tulokset viiltomittauksista: 

- VM4: 56,8 %RH, +19,5 ˚C, 9,55 g/m3, 8,02 g/kg 

- VM5: 45,0 %RH, +20,1 ˚C, 7,84 g/m3, 6,58 g/kg 

- VM6: 71,3 %RH, +19,0 ˚C, 11,6 g/m3, 9,77 g/kg 

- VM7: 65,4 %RH, +18,10 ˚C, 10,12 g/m3, 8,46 g/kg 
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Kuva 22. Viiltomittaus, VM4 luokkatila OT3 018 lavuaarin lähettyvillä 
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Kuva 23. Viiltomittaus, VM5 luokkatila OT3 018 ulkoseinän lähettyvillä 

5.2.3 Välipohjat 

Välipohjarakenteet ovat 1. kerroksen ja kellarin välillä betonirakenteiset, jonka päälle on koo-
lattu puulattia. 1-2 kerroksen välillä välipohjarakenne on puurakenteinen.  

Välipohjarakenteen tekninen toteutus ja kunto tarkastettiin 1. kerroksesta kahdesta eri koh-
dasta.  

Alkuperäisen osassa päätyluokan välipohjaan tehtiin rakenneavaus (TA 6). Välipohjassa on 100 
mm koolaus ja lattiapinnoitteena lauta. Eristeenä on puru. Välipohjan purueristeet poistettiin 
betonilaatan pintaan saakka. Välipohjan betoniholvi on puhtaalla betonipinnalla. Betonilaatan 
pinnassa ei havaittu kosteuden nousuun viittaavaa kalkkihärmettä tai kohonneita kosteusarvo-
ja pintakosteudenosoittimella.  

Välipohjan purueristeestä otettiin materiaalinäyte (MN 6). Materiaalinäytteet toimitettiin labo-
ratorioon (Labroc Oy, Kuopio). Tuloksien mukaan materiaalissa ei ole mikrobikasvua (Vähän 
homeita ja bakteereita.). 
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Kuva 24. Yleiskuva luokkahuoneesta. 

 

Kuva 25. Yleiskuva välipohjasta. 

Opettajien huoneen yhteydessä olevaan opetusvälinevarastoon tehtiin rakenneavaus (TA 7). 
Rakenneavauksen kautta voitiin havaita, että rakenne on toteutettu alalaattapalkistona, missä 
palkiston korkeus on n. 300 mm. Välipohjan palkiston päälle on asennettu koolaus ja lattiapin-
noitteeksi lauta. Eristeenä on puru ja purueristeen vahvuus yhteensä on n. 385 mm. Rakenteen 
avauksen kautta välipohjan eristeestä otettiin materiaalinäyte (MN 7) betonilaatan pinnalla 
olevasta eristeestä. Tuloksien mukaan materiaalissa on epäily mikrobikasvusta (Vähän homeita 
ja bakteereita, mutta indikaattorimikrobeita.).  
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Kuva 26. Opetusvälinevaraston välipohjan rakenneavaus. 

 

Kuva 27. Yleiskuva välipohjasta. 

2. kerroksessa on terveydenhoitajan vastaanottotila sekä asunto. 2. kerroksen välipohjaraken-
ne on puurakenteinen, missä lattiapinnoitteena on laminaatti. Välipohjaan tehtiin raken-
neavaus (TA 8), jonka kautta selvitettiin välipohjan tekninen toteutus. Rakenneavaus sijaitsee 
keittiön kohdalla.  

Välipohjassa lattiapinnoitteen alapuolella on pieni ilmaväli. Välipohjan ylimpänä kerroksena on 
n. 30 mm kerros hiekkaa, joka on asennettu tervapaperin päälle. Tervapaperin alla on varsinai-
nen välipohjan purueriste. Purueristyksen vahvuus on n. 320 mm. 

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen mukaan tervapaperissa on PAH-yhdisteitä. Tämä on huomi-
oitava saneeraustoimenpiteitä tehtäessä. 
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Välipohja avattiin keittiön sisäkattolevyyn saakka. Välipohjasta otettiin materiaalinäyte (MN 8) 
verhouslevyn päällä olevasta purueristeestä. Tuloksien mukaan materiaalissa ei ole mikrobi-
kasvua (Vähän homeita ja bakteereita.). 

 

Kuva 28. 2. kerroksen välipohjan avaus.  

 

Kuva 29. Välipohjassa on hiekkaa ja tervapaperi. 
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Kuva 30. Yleiskuva välipohjasta. 
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5.3 Väliseinät, ulkoseinät ja julkisivurakenteet 

5.3.1 Väliseinät 

Väliseinissä ei ole kosteusteknisesti riskirakenteita. Väliseinissä ei havaittu rakenteellisia vauri-
oita tai puutteita.  

5.3.2 Ulkoseinät 

Ulkoseinärakenteet alkuperäisessä osassa ovat puurakenteisia ja purueristettyjä. Ulkoseiniin on 
asennettu sisäpuolinen koolaus ja eristys. Alkuperäisessä osassa on kellarikerros, jonka maan-
vastaiset seinät ovat tiilirakenteiset.  

Kellarikerroksen maanvastaisten seinien teknisestä toteutuksesta ei ole rakennekuvia käytettä-
vissä, minkä vuoksi rakenteen tekninen toteutus selvitettiin rakenneavauksin. Maanvastaiseen 
seinään tehtiin rakenneavaus (TA 1) kellarin portaikon alla olevaan varastoon.  

Maanvastaisessa seinässä on kaksi tiiltä rinnakkain, mikä muodostaa n. 285 mm sisemmän tiili-
kuoren. Sisemmän tiilen päällä on ohut maali ja seinän alaosassa pikisivelyä. Tiilikuoren taustal-
la on ohut n. 50 mm mineraalivillaeristys. Eristeen taustalla on pikisivelty perusmuuri.  

Sisemmän kuoren pinnassa on kosteuden nousuun viittaavaa kalkkihärmettä. Tiilen taustalla 
olevasta mineraalivillasta otettiin materiaalinäyte (MN 1). Tuloksien mukaan materiaalissa ei 
ole mikrobikasvua (Vähän homeita ja bakteereita.). 

 

Kuva 31. Varaston seinän avaus. 
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Kuva 32. Seinässä kaksi tiiltä rinnakkain. 

 

Kuva 33. Tiilikuoren taustalla mineraalivillaa. 

1. kerroksen ulkoseinät ovat puurakenteiset, joissa on sisäpuolinen koolaus villaeristyksellä. Ul-
koseinissä alkuperäinen lämmöneristys on purueristys.  

Päätyluokan päädyn puoleiseen ulkoseinään tehtiin rakenneavaus (TA 2), jonka kautta selvitet-
tiin rakenteen tekninen toteutus ja eristeen kunto. Sisäverhouslevyn taustalla on muovipinnoi-
tettu paperi ja koolaus. Koolaus on n. 30 mm ja siinä on mineraalivillaeristys. Koolauksen taus-
talla on vaakalaudoitus, huokoinen kuitulevy ja runko. Rungon vahvuus on n. 130 mm. 

Vaakalaudoituksen ulkopinnassa on hieman tummumaa ja koolauksen alareunassa kosteuden 
aiheuttamia jälkiä. Koolauksen ja vaakalaudan kosteudet tarkastettiin puunkosteusmittarilla, 
eikä kohonneita kosteusarvoja havaittu (4-6 paino-%, kun puun kosteuden tulee olla alle 17 
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paino-%). Vaakalaudoituksen taustalta alkuperäisestä purueristeestä otettiin materiaalinäyte 
(MN 2). Tuloksien mukaan materiaalissa ei ole mikrobikasvua (Vähän homeita ja bakteereita.). 

 

Kuva 34. Ulkoseinän rakenneavaus. 

 

Kuva 35. Yleiskuva seinärakenteesta. 
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Kuva 36. Vaakalaudoituksen pinnassa on hieman tummumaa. 

 

Kuva 37. Laudoituksen kosteus on normaali. 

Alkuperäisen osan keskimmäisen luokkahuoneen takapihalle aukeavaan ulkoseinään tehtiin ra-
kenneavaus (TA 3) materiaalinäytteenottoa varten. Rakenneavauksen kautta voitiin todeta, et-
tä rakenne on toteutettu samalla tavalla, kun päätyseinä.  

Vaakalaudoituksen taustalta alkuperäisestä purueristeestä otettiin materiaalinäyte (MN 3). Tu-
loksien mukaan materiaalissa ei ole mikrobikasvua (Vähän homeita ja bakteereita). 
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Kuva 38. Takapihan ulkoseinän rakenneavaus.  

Opettajien huoneen sisäpihalle aukeavaan ulkoseinään tehtiin rakenneavaus (TA 4). Ulkosei-
nässä on muitten seinien tapaan sisäpuolinen koolaus villaeristyksellä. Koolaus on n. 50 mm, 
mikä hieman poikkeaa edellisistä avauksista. Rakenne avattiin alkuperäiseen runkoon asti. Ra-
kenteessa ei havaittu viitteitä kosteusvaurioista tai muista puutteista.  

Alkuperäisestä purueristeestä otettiin materiaalinäyte (MN 4). Tuloksien mukaan materiaalissa 
ei ole mikrobikasvua (Vähän homeita ja bakteereita.).   

 

Kuva 39. Opettajien huoneen ulkoseinän rakenneavaus. 
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Kuva 40. Yleiskuva seinärakenteesta. 

 

Kuva 41. Alkuperäinen purueristys.  

2. kerroksen terveydenhoitajan vastaanottotilan päädyn puoleiseen ulkoseinään tehtiin raken-
neavaus (TA 5). Rakenneavauksen kautta havaittiin, että rakenne on toteutettu muiden raken-
teiden tavoin koolaamalla sisäpuolelta. Sisäpuolisen koolauksen taustalla on alkuperäinen ra-
kenne, jossa on tapetoitu pinkopahvi sisäpinnassa. Pahvin taustalla on lauta ja huokoinen kui-
tulevy.  

Kuitulevyn taustalla on alkuperäinen runkorakenne ja purueristys. Rakenneavauksen kautta ul-
koseinässä ei havaittu kosteuden aiheuttamia jälkiä tai muita kosteusvaurioita. 

Ulkoseinän alkuperäisestä purueristeestä otettiin materiaalinäyte (MN 5). Tuloksien mukaan 
materiaalissa ei ole mikrobikasvua (Vähän homeita ja bakteereita.).  
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Kuva 42. 2. kerroksen ulkoseinän rakenneavaus. 

 

Kuva 43. Alkuperäisessä rakenteessa on tapetti paikoillaan. 



 

Rakennus- ja LVIS- tekninen kuntotutkimus 

Väliojan Koulu 

 

40 

 

 

Kuva 44. Yleiskuva seinärakenteesta. 

5.3.3 Julkisivuverhoilut 

Liikuntasalin julkisivu on pystylaudoitettu. Julkisivun taustalla on vaakakoolaus, jolloin tuulet-
tuvuus jää heikoksi. Julkisivu on tehty kolmi-osaisesti, missä on käytetty jakopeltiä saumakoh-
dissa. Julkisivun alareunat ovat lahovaurioituneet jakopeltien päältä, mikä viittaa pellin päälle 
jäävästä kosteudesta, mikä vaurioittaa laudoituksen. Julkisivun maalipinta on halkeillut ja ir-
ronnut alustastaan paikoin. Takapihan puoleinen julkisivu on paremmassa kunnossa, eikä laho-
vaurioita havaittu. Julkisivuverhouksen uusiminen auringon puoleiselta sivulta on lähivuosien 
aikana ajankohtainen. 

 

Kuva 45. Yleiskuva liikuntasalin päädystä. 
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Kuva 46. Julkisivu on heikossa kunnossa. 

 

Kuva 47. Takapihan julkisivu. 

Alkuperäisellä osalla julkisivu on lomalaudoitettu. Julkisivussa ei havaittu lahovaurioita. Panee-
lin pinta on ehyt. Julkisivun maalipinta hilseilee paikoin alustastaan. Julkisivun huoltomaalaus 
on ajankohtainen. 

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen mukaan vanhan osan ulkoseinämaalissa on raskasmetalleja. 
Tämä on huomioitava saneeraustoimenpiteitä tehtäessä. 
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Kuva 48. Alkuperäisen osan julkisivu. 

 

Kuva 49. Julkisivu on ehyt alkuperäisessä osassa. 

5.3.4 Ikkunat 

Ikkunat ovat laajennuksen osalla MSK- ikkunoita, alkuperäisellä osalla ikkunat ovat MSEA- ik-
kunoita. MSK- ikkunat ovat kolmilasisia puupuitteisia ikkunoita, MSEA- ikkunat ovat kolmilasisia 
kaksipuitteisia ikkunoita.  

Ikkunoiden vesipellit ovat asennettu asianmukaisesti. Ikkunoiden asennuksessa ei havaittu 
huomautettavaa.  

Ikkunoissa ei havaittu rikkoontumia tai puutteita.  
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Kuva 50. MSEA- ikkuna. 

 

Kuva 51. MSK- ikkunat. 

5.3.5 Ovet 

Pääovi laajennuksessa ja alkuperäisessä osassa on lasiaukollinen kaksiovinen rautaovi. Ovessa 
ei havaittu mekaanisia vaurioita. Maalipinta on kulunut. Oven huoltomaalaus on ajankohtai-
nen. 
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Kuva 52. Pääovi. 

 

Kuva 53. Alkuperäisen osan ovi. 

Laajennuksen takaovi ja liikuntavälinevaraston ovi on paneeliverhoiltu puuovi. Oven maalipinta 
on haalistunut, mutta ovessa ei havaittu mekaanisia vaurioita. Puuovien huoltomaalaus on 
ajankohtainen. 
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Kuva 54. Liikuntavälinevaraston ovi. 

 

Kuva 55. Laajennuksen takaovi. 
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5.4 Vesikatto ja yläpohjarakenteet 

5.4.1 Vesikatto, vesikattovarusteet ja räystäsrakenteet 

Vesikatteena alkuperäisellä osalla ja laajennuksessa on konesaumattu peltikatto.  

Alkuperäisessä osassa vesikatteen maalipinta on hyvässä kunnossa. Harja- ja pystysaumat ovat 
tehty kaksinkertaisella saumauksella. Alaräystäällä on tippapelti, joka on saumattu vesikattee-
seen. Vesikatteen asennustavassa ei havaittu huomautettavaa tai puutteita. 

Vesikaton läpivientikappaleet ovat asianmukaiset. Piippu on pellitetty kauttaaltaan. Piipun laki-
valu on halkeillut ja valusta on irronnut palasia. Piipun päällä ei ole hattua, jolloin vesi ja lumi 
pääsevät piipun sisälle. Piipun päälle tulee asentaa hattu.  

 

Kuva 56. Alkuperäisen osan vesikatto. 
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Kuva 57. Piipun päällä ei ole hattua. 

Laajennuksen osalla on konesaumattu peltikatto. Vesikatteen asennustavassa ei havaittu huo-
mautettavaa. Saumat ovat saumattu kaksinkertaisella saumauksella. Ylösnostot ovat tehty riit-
tävän korkeilla ylösnostoilla ja pellitys on limitetty julkisivun taustalle. Alkuperäisen osan 2. 
kerroksen tuuletusparvekkeen vesikate on hieman laajennuksen kattoa korkeammalla. Laajen-
nuksen katto jää tuuletusparvekkeen katteen räystään alle. Räystäsrakenteen liittymät ja pelli-
tykset ovat hieman epätiiviit.  

 

Kuva 58. Laajennuksen vesikatto. 
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Kuva 59. 2. kerroksen tuuletusparvekkeen vesikatto. 

 

Kuva 60. Reunapelti on hieman epätiivis. 
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Kuva 61. Räystään alusrakenne on hieman epätiivis. 

Laajennuksen osalla vesikatteen maalipinta on irronnut monin paikoin. Vesikatteen pinnassa 
on paikoin pintaruostetta, mutta reikiä tai epätiiveyksiä ei havaittu. Vesikatteen läpivienneissä 
ei havaittu puutteita tai vaurioita. Vesikattovarusteet laajennuksen osalla ja alkuperäisellä osal-
la ovat asianmukaiset. Lumiesteet ovat kulkureittien varsilla ja piipulle on johdettu kulkusillat.  

 

Kuva 62. Maalipinta on kulunut. 
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Kuva 63. Vesikattovarusteet ovat asianmukaiset.  

5.4.2 Yläpohja 

Alkuperäisellä osalla on tehty vanhan vesikaton aikaan katon paikkauksia kattovuotojen vuoksi. 
Tästä syystä yläpohjassa havaittiin vuotojälkiä ja vaurioita, sillä rakenteita ei ole korjattu vuoto-
jen jälkeen.  

Alkuperäisen osan 1. kerroksen yläpohjassa on purueristys, jonka päällä on tervapaperi ja hiek-
kaa. Yläpohjassa ei 1. kerroksen osalla havaittu kosteusvaurion aiheuttamia jälkiä tai muita viit-
teitä vaurioista. Luokan kohdalta yläpohjan eristys poistettiin sisäverhoukseen asti. Yläpohjassa 
on 300 mm purua, joka on asennettu pahvin päälle. Pahvi on ilmansulkuna. Purueristeestä 
otettiin materiaalinäyte (MN 9). Tuloksien mukaan materiaalissa ei ole mikrobikasvua (Homeet 
alle määritysrajan, vähän bakteereita.). 

 



 

Rakennus- ja LVIS- tekninen kuntotutkimus 

Väliojan Koulu 

 

51 

 

 

Kuva 64. 1. kerroksen yläpohja alkuperäisessä osassa. 

 

Kuva 65. Yläpohjassa purueristys, tervapaperi ja hiekka.  
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Kuva 66. Yleiskuva yläpohjarakenteesta. 

Alkuperäisen osan 2. kerroksen osalla havaittiin kattovuodon aiheuttamia vaurioita. Vuoto-
paikkoja on useampia, jotka rajoittuvat asunnon kohdalle. Kattovuoto on vaurioittanut kulkusil-
tojen laudoitusta. 

Yläpohjarakenne avattiin sisäverhouksen pintaan asti. Yläpohjarakenne on vastaava, kun 1. 
kerroksen osalla. Tutkitulla osalla purueristys on tummunutta. Yläpohjan kantavassa raken-
teessa havaittiin lahovaurioita puun pinnassa. Vesikatteen korjaamisen vuoksi tuoreita kos-
teusvaurioita tai kosteutta ei havaittu.  

Yläpohjan purueristeestä otettiin materiaalinäyte (MN 10) purueristeestä, joka on ilmansulku-
pahvin päältä. Materiaalinäytteessä on selvä mikrobikasvu (Paljon homeita, indikaattorimikro-
beita, vähän bakteereita.). 
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Kuva 67. Yleiskuva yläpohjasta. 

 

Kuva 68. Korjaamaton kosteusvaurio yläpohjassa. 
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Kuva 69. Vaurioita purueristeessä ja puurakenteessa. 

Asunnon osalla viemärin tuuletusputki on lämmöneristämättä, jolloin putki voi jäätyä pakkas-
kautena. Tuuletusputkessa on kuminen haitariputki, jossa ei ole kiristyspantaa. Putki tulee eris-
tää ja haitariputkeen tulee asentaa kiristyspanta, jotta liitos ei peräänny. 

Ilmanvaihtokanavat ovat lämmöneristetty yläpohjan osalla, eikä niissä havaittu puutteita.  

Yläpohjan tuulettuvuus on asianmukainen, puutteita ei havaittu. 

 

Kuva 70. Viemärin tuuletusputki eristämättä ja putkesta puuttuu kiristyspanta. 
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5.5 Tilat 

5.5.1 Voimistelusali ja pukuhuonetilat 

Voimistelusalin 001 (ja näyttämö 004) lattiassa on puuparketti, seinät ja katto ovat maalattua 
levyä. Seinissä on osittain lisäksi puurimoitusta, joiden alla on pinnoitettu akustovillalevy ja ka-
tossa on rei’itettyjä akustolevyjä. Villalevyissä havaittiin rikkoumia ja maalatut seinälevyt ovat 
kuluneita. Rikkoutuneiden akustovillalevyjen uusimiseen ja seinien huoltomaalaukseen tulee 
varautua lähivuosien aikana. Tarkasteluhetkellä tilassa aistittiin lievää tunkkaista/mineraalivilla 
hajua ja alipainetta verrattuna viereisiin tiloihin. Seinän ja lattian liitossauma on auki. 

 

Kuva 71. Voimistelusali 001 

     

Kuva 72. Seinän ja lattian liitossaumassa rako 
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Kuva 73. Akustolevyissä reikiä 

Voimistelusalin välinevaraston 002 lattiassa on muovimatto, seinissä ja katossa on maalattu le-
vytys. Seinäpinnat ovat paikoin kuluneita. Seinien huoltomaalaukseen tulee varautua lähivuo-
sien aikana. 

Varaston 003 lattiassa on muovimatto, seinissä ja katossa on maalattu levytys. Pinnoissa ei ha-
vaittu huomautettavaa. 

     

Kuva 74. Välinevarasto 002 
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Kuva 75. Varasto 003 

Voimistelusalista pukuhuoneisiin johtavien käytävien lattioissa on muovimatto, seinät ja katot 
ovat maalattua levyä. Seinissä havaittiin kulumaa, joten niiden huoltomaalauksiin tulee varau-
tua lähivuosien aikana. 

Poikien pukuhuoneen 009, pesuhuoneen 006 ja wc-tilan 007 lattiassa ja seinissä on laatoitus, 
katoissa on puupanelointi. Laattasaumoissa havaittiin pinttymää, muuten pinnoissa ei havaittu 
huomautettavaa. Pesuhuoneen lattiakaivon ympärillä havaittiin hieman kohollaan olevaa kos-
teutta. Tilojen pintasaneerauksiin tulee varautua kuluvan 10 vuoden tarkastelujakson loppu-
puolella. 

 

Kuva 76. Poikien pukuhuone 009 
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Kuva 77. Poikien pesuhuone 007 

 

Kuva 78. Poikien wc-tila 007 

Tyttöjen pukuhuoneen 010, pesuhuoneen 005 ja wc-tilan 008 lattiassa ja seinissä on laatoitus, 
katoissa on puupanelointi. Laattasaumoissa havaittiin pinttymää. Pesuhuoneen silikoni-
saumoissa on ratkeamia, muuten pinnoissa ei havaittu huomautettavaa. Pesuhuoneen lattiassa 
suihkujen vaikutusalueella havaittiin hieman kohollaan olevaa kosteutta. Tilassa 005 lattialle 
lammikoituu vesi, jolloin käyttökosteus jää tilaan kastellen laatan taustaa voimakkaammin, mi-
käli tilan lattiapintaa ei lastata kuivaksi. Tilojen pintasaneerauksiin tulee varautua kuluvan 10 
vuoden tarkastelujakson loppupuolella. 
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Kuva 79. Tyttöjen pukuhuone 010 

 

Kuva 80. Tyttöjen pesuhuone 005 
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Kuva 81. Tyttöjen pesuhuoneen silikonisaumoissa ratkeamaa.  

 

Kuva 82. Tyttöjen wc-tila 008 

5.5.2 Laajennusosan tuulikaappi, käytävä, wc-tilat ja siivoushuone 

Laajennusosan tuulikaapin 013 ja käytävän 019 lattiassa on muovimatto, seinissä on maalattu 
levytys ja katto on alaslaskettu maalattu levy. Seinäpinnat ovat paikoin kuluneita ja muutamis-
sa kohdissa levysaumoissa havaittiin halkeamia. Seinien huoltomaalauksiin tulee varautua lähi-
vuosien aikana. 
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Kuva 83. Tuulikaappi 013 

 

Kuva 84. Käytävä 019 

Inva wc-tilan 014, poikien wc-tilan 015 ja tyttöjen wc-tilan 016 lattioissa on muovimatto, seinis-
sä on laatoitusta ja maalattua levyä ja katoissa on maalattu levytys. Poikien wc-tilan seinät ovat 
hieman kuluneet, muuten tilojen pinnoilla ei havaittu huomautettavaa. Lattiakaivojen ympäril-
lä havaittiin hieman kohollaan olevaa kosteutta. Poikien wc-tilan seinien huoltomaalaukseen 
tulee varautua lähivuosien aikana. Muuten tiloihin ei kohdistu toimenpiteitä. 
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Kuva 85. Inva wc-tila 014 

 

Kuva 86. Poikien wc-tila 015 
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Kuva 87. Tyttöjen wc-tila 016 

Siivoushuoneen 012 lattiassa on muovimatto, seinät ja katto ovat maalattua levyä. Seinissä on 
paikoin kulumaa. Lattiassa havaittiin kohollaan hieman olevaa kosteutta. Seinien huoltomaa-
laukseen tulee varautua lähivuosien aikana. 

 

Kuva 88. Siivoushuone 012 

5.5.3 Laajennusosan luokkatilat 

Laajennusosan luokkatilan OT3 018 ja luokkatilan OT4 017 lattioissa on muovimatto, seinissä ja 
katoissa on maalattu levytys. Katossa on lisäksi akustolevytystä. Seinäpinnat ovat paikoin hie-
man kuluneet. Luokkatilan OT4 017 lattiassa lavuaarien lähettyvillä havaittiin hieman kohollaan 
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olevaa kosteutta. Havaittu kosteus ei kuitenkaan aiheuta toimenpiteitä. Seinien huoltomaa-
lauksiin tulee varautua lähivuosien aikana. 

 

Kuva 89. Luokkatilat OT3 

 

Kuva 90. Luokkatila OT4 

5.5.4 Vanhan osan tuulikaappi ja käytävä 

Vanhan osan tuulikaapin lattiassa on muovimatto, seinissä ja katossa on puupanelointi. Seinä-
pinnat ovat kuluneet. Seinien huoltomaalaukseen tulee varautua lähivuosien aikana. 

Vanhan osan käytävän lattiassa on muovimatto, seinissä on lasikuitutapetti ja katossa on maa-
lattu levytys. Kattolevytys on vanha. Seinissä ei havaittu merkittävää kulumaa, mutta niiden 
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huoltomaalaukseen tulee varautua kuluvan 10 vuoden tarkastelujakson aikana. Samalla suosi-
tellaan, että vanhat kattolevytykset maalataan tai uusitaan. 

 

Kuva 91. Käytävä 

5.5.5 Vanhan osan luokkatilat 

Vanhan osan luokkatilan 3.-4. ja luokkatilan 5.-6. lattiassa on maalattu lankku, seinät ovat maa-
lattua levyä ja katoissa on maalattu levy. Kattolevytykset ovat vanhat. Lattioissa, seinissä ja ka-
toissa havaittiin paikoin kulumaa. Lattioiden ja seinien huoltomaalaukseen sekä kattojen levy-
tysten maalaukseen tai uusimiseen tulee varautua lähivuosien aikana. 

     

Kuva 92. Luokkatilat 3.-4. 
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Kuva 93. Luokkatilat 5.-6. 

5.5.6 Opettajienhuoneen tilat 

Opettajienhuoneen 023, monistushuoneen 021 ja opetusvälinevaraston 020 lattioissa on muo-
vimatto, seinät ja katto ovat maalattua levyä. Kattolevytykset ovat vanhoja. Monistushuoneen 
ja opetusvälinevaraston seinissä havaittiin paikoin kulumaa. Kaikkien tilojen huoltomaalauk-
seen ja kattojen levytysten maalaukseen tai uusimiseen tulee varautua kuluvan 10 vuoden tar-
kastelujakson aikana. 

Wc-tilan 022 lattiassa on muovimatto, seinät ja katto ovat maalattua levyä. Seinissä ei havaittu 
merkittävää kulumaa, mutta niiden huoltomaalaukseen tulee varautua kuluvan 10 vuoden tar-
kastelujakson aikana. 

     

Kuva 94. Opettajienhuone 023 
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Kuva 95. Monistushuone 021 

     

Kuva 96. Opetusvälinevarasto 020 
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Kuva 97. Wc-tila 022 

5.5.7 Keittiön tilat 

Keittiön 029 lattiassa on epoksipinnoite, seinät ovat laatoitettuja ja katossa on maalattu levy-
tys. Ovien listoitusten ja ovien alareunoissa havaittiin kosteusvaurioita, muuten pinnoissa ei 
havaittu merkittäviä puutteita. Tilan pintasaneeraukseen tulee varautua kuluvan 10 vuoden 
tarkastelujakson loppupuolella. 

 

Kuva 98. Keittiö 029 

Siivouskomeron 024 lattiassa on muovimatto, seinät ja katto ovat maalattua levyä. Seinät ovat 
paikoin hieman kuluneet. Tilan pintasaneeraukseen tulee varautua kuluvan 10 vuoden tarkas-
telujakson loppupuolella. 
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Kuva 99. Siivouskomero 024 

Pukuhuoneen 026 ja wc/pesuhuonetilan 025 lattiassa on muovimatto, seinät ovat laatoitettuja 
ja katossa on maalattu levytys. Pinnoissa ei havaittu merkittäviä puutteita, mutta tilojen pinta-
saneeraukseen tulee varautua kuluvan 10 vuoden tarkastelujakson loppupuolella. 

 

Kuva 100. Wc/pesuhuonetila 025 

Eteisen 027 ja tuulikaapin 028 lattiassa on muovimatto, seinissä ja katoissa on maalattu levy-
tys. Seinäpinnat ovat paikoin kuluneet, joten niiden huoltomaalaukseen tulee varautua lähi-
vuosien aikana. 
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Kuva 101. Tuulikaappi 028 

5.5.8 2. kerroksen tilat ja porrashuone 

2. kerroksessa on yksi asunto, jota ei tutkittu sekä esikoulun tilat.  

Esikoulun opetustilan lattiassa on laminaatti, seinät ja katto ovat maalattua levyä. Katon levy-
tys on vanha. Pinnoissa ei havaittu huomautettavaa, mutta seinien huoltomaalaukseen ja ka-
ton maalaukseen/uusimiseen tulee varautua kuluvan 10 vuoden tarkastelujakson loppupuolel-
la. 

 

Kuva 102. Esikoulun opetustila 

Esikoulun wc-tilan lattiassa on vanha laatoitus, seinät ja katto ovat maalattua levyä. Pintojen 
kunto on tyydyttävä. Tilan pintasaneeraukseen tulee varautua lähivuosien aikana. 
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Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen mukaan wc-tilan seinälevyn kiinnitetty asbestipitoisella piki-
liimalla. Tämä on huomioitava saneeraustoimenpiteitä tehtäessä. 

Esikoulun varaston lattiassa on maalattu lankku, seinät ja katto ovat maalattua levyä. Tilan 
käyttötarkoitus huomioiden tilaan ei kohdistu toimenpiteitä. 

     

Kuva 103. Esikoulun wc-tila 

2. kerrokseen johtavan porrashuoneen (1. kerroksen aula ja portaikko sekä 2. kerroksen aula) 
lattia ja porrasaskelmat ovat maalattua lankkua, seinissä on puupaneelia ja tapetointia ja ka-
tossa on maalattu levytys. Pinnat ovat vanhoja ja lattia- ja seinäpinnat ovat kuluneita. Lattian ja 
seinien huoltomaalaukseen ja katon maalaukseen/uusimiseen tulee varautua lähivuosien aika-
na. 

 

Kuva 104. 2. kerrokseen johtava porrashuone 
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5.5.9 Kellarikerroksen porrashuoneet ja käytävä 

Kellarikerroksen johtaa kaksi porrashuonetta. Käytävän varrella on yleiset pesuhuonetilat, tek-
niset tilat ja varastoja. 

Rakennuksen päädyssä olevan porrashuoneen lattiatasanteet ja askelmat ovat maalattua lank-
kua. Kellarissa lattia on maalattua betonia. Seinät ovat kellarin osalla maalattua betonia, ylem-
pänä seinät ja katto ovat maalattua levyä. Lattiapinnat ja askelmat sekä seinät ovat kuluneita, 
joten niiden huoltomaalaukseen tulee varautua lähivuosien aikana. 

 

Kuva 105. Rakennuksen päädyssä oleva porrashuone 

Keittiön ja luokan välissä olevan kellarin porrashuoneen askelmat ja osittain seinät ovat maa-
lattua betonia. Seinissä osittain ja katossa on puupanelointi. Askelmat ja seinät ovat kuluneet, 
joten niiden huoltomaalaukseen tulee varautua lähivuosien aikana. 

Käytävän lattiassa ja katossa on maalattu betoni, seinät ovat maalattua tiiltä. Lattiapinta on ku-
lunut, joten sen huoltomaalaukseen tulee varautua lähivuosien aikana. 

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen mukaan kellarin käytävän lattiassa ja toisen porrashuoneen 
betoniaskelmien harmaansävyisessä betonilattiamaalissa on asbestia ja raskasmetalleja. Tämä 
on huomioitava saneeraustoimenpiteitä tehtäessä. 
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Kuva 106. Porrashuone 

 

Kuva 107. Porrashuone ja kellarin käytävä 

5.5.10 Kellarikerroksen pesuhuonetilat 

Kellarikerroksen henkilökunnan pukuhuone- ja pesuhuonetilat sekä wc-tila eivät nykyisellään 
ole varsinaisessa käytössä. Yleiset pesuhuonetilat ja sauna ovat satunnaisessa käytössä (yksi 
asukas), samassa yhteydessä oleva wc-tila on poistettu käytöstä. Teknisen työn luokan vieressä 
oleva pesuhuonetila on lähinnä varastokäytössä ja samassa yhteydessä oleva wc-tila on oppi-
laiden käytössä. 

Henkilökunnan pesuhuoneen lattioissa ja osittain seinissä on laatoitus, osassa seiniä ja koko ka-
tossa on maalattu betoni. Pinnat ovat kuluneita ja katossa on paikoin tasoite irti. Kohollaan 
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olevaa kosteutta havaittiin lattiakaivon ympärillä. Mikäli tila otetaan käyttöön uudestaan edel-
lyttää se täydellistä pintasaneerausta. 

 

Kuva 108. Henkilökunnan pesuhuone 

Henkilökunnan wc-tilan lattiassa on laatoitus, seinät ja katto ovat maalattua betonia. Pinnat 
ovat kuluneita. Tilan saneeraus tehdään tarvittaessa lähinnä ulkonäöllisistä syistä. 

 

Kuva 109. Henkilökunnan wc-tila 

Henkilökunnan pukuhuoneen lattiassa on muovimatto (puukoolaus ja levytys), seinissä ja ka-
tossa on puupanelointi. Tarkastuksessa havaittiin, että lattiarakenteet ovat kosteusvaurioitu-
neet ja todennäköisimmin myös seinärakenteissa on kosteusvaurioita. Suositellaan, että puu-
rakenteet puretaan ja tarvittaessa, mikäli tila otetaan käyttöön uudestaan, pinnat uusitaan. 



 

Rakennus- ja LVIS- tekninen kuntotutkimus 

Väliojan Koulu 

 

75 

 

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen mukaan lattiassa olevassa pikiliimassa on asbestia. Tämä on 
huomioitava saneeraustoimenpiteitä tehtäessä. 

 

     

Kuva 110. Henkilökunnan pukuhuone 

 

Kuva 111. Lattia kosteusvaurioitunut 

Yleisen pesuhuonetilan lattiassa ja seinissä on laatoitus, katto on maalattua betonia. Saunan 
lattiassa on laatoitus, seinissä ja katossa on puupanelointi. Pinnat ovat kuluneita. Kohollaan 
olevaa kosteutta havaittiin suihkun vaikutusalueella pesuhuonetilan lattiassa. Mikäli pesuhuo-
netilojen käyttöaste muuttuu pesuhuone ja sauna pintasaneerataan. 

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen mukaan saunan kiukaan yläpuolella katossa oleva levy on 
asbestipitoinen. Tämä on huomioitava saneeraustoimenpiteitä tehtäessä. 
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Kuva 112. Yleinen pesuhuonetila 

 

Kuva 113. Yleinen sauna 

Yleisen wc-tilan ja pukuhuoneen lattiassa on laatoitus, seinät ja pukuhuoneen katto ovat maa-
lattua betonia. Wc-tilan katossa on puupanelointi. Pinnat ovat kuluneita. Mikäli pesuhuonetilo-
jen käyttöaste muuttuu wc-tila ja pukuhuone pintasaneerataan. 
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Kuva 114. Yleinen wc-tila 

 

Kuva 115. Yleinen pukuhuone 

Teknisen työn luokan vieressä olevan pesuhuoneen lattiassa on muovimatto, seinissä on laatoi-
tusta ja osittain maalattu betonia ja katossa on maalattu betoni. Pinnoissa ei havaittu huo-
mautettavaa. Lattiassa havaittiin hieman kohollaan olevaa kosteutta. Tilaan ei kohdistu toi-
menpiteitä. Samassa yhteydessä olevan wc-tilan lattiassa on laatoitus, seinissä on maalattua 
levytystä ja betonia ja katto on maalattua betonia. Tilaan ei kohdistu toimenpiteitä. 
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Kuva 116. Pesuhuone ja wc-tila 

 

Kuva 117. Wc-tila 

5.5.11 Kellarikerroksen tekniset tilat ja varastot 

Polttoainevaraston lattiassa on betoni, seinissä maalattu tiili ja katossa on maalattu betoni. Ti-
lassa on paljon roskaa ja tavaraa, jotka suositellaan poistettavaksi. Öljysäiliön täyttöputkessa 
havaittiin vuoto ja valuma-altaan pohjalla on polttoöljyä, minkä seurauksena tilassa on vahva 
polttoaineen haju. Vuoto tuleekin korjata ja valuallas tulee tyhjentää. Muuten tilaan ei kohdis-
tu toimenpiteitä tilan käyttötarkoitus huomioiden. 
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Kuva 118. Polttoainevarasto 

Lämmönjakohuoneen lattia, seinät ja katto ovat betonia. Seinissä on osittain myös tiili. Pinnat 
ovat huonossa kunnossa ja pinttyneet. Tilan pintasaneeraus tehdään mahdollisen lämmityslait-
teistojen uusimisen yhteydessä. 

Käytävän päässä olevan sähköpääkeskuksen lattia on betonia, seinät ja katto ovat maalattua 
betonia. Tilassa on roskaa ja tavaraa ja ne tuleekin siivota pois. Seinäpinnat ovat kuluneet, jo-
ten huoltomaalaukseen tulee varautua lähivuosien aikana. 

 

Kuva 119. Lämmönjakohuone 
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Kuva 120. Sähköpääkeskus 

Polttoainevaraston viereisten kahden varaston, kylätoimikunnan varaston (entinen kylmiö) se-
kä portaikon vieressä olevan varaston lattiat ja katot ovat maalattua betonia ja seinissä on 
maalattu tiili. Varastoissa on paljon tavaraa, tehtyjen havaintojen mukaan myös turhaa tavaraa 
(esimerkiksi vanhoja akkuja), joten suositellaan, että tilat siivotaan ja turhat tavarat poistetaan. 
Kylätoimikunnan varastossa on vielä vanhat käytöstä poistetut kylmälaitteet purkamatta. Tar-
kastuksessa ei saatu varmuutta onko laitteistojen kylmäaineet poistettu. Kylmälaitteet suositel-
laankin purettavaksi asianmukaisesti.  Pinnat ovat paikoin hieman kuluneita, joten tarvittaessa 
lattia- ja seinäpinnat huoltomaalataan. 

     

Kuva 121. Polttoainevaraston viereiset tilat. 
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Kuva 122.  Polttoainevaraston viereinen tila. 

     

Kuva 123. Kylätoimikunnat varasto. 
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Kuva 124.  Portaikon vieressä oleva varasto. 

Portaikkojen alla olevien pienten varastotilojen lattiat ja katot ovat maalattua betonia, seinissä 
on maalattu tiili. Pinnat ovat huonokuntoiset. Pintasaneeraukset tehdään tarvittaessa. 

     

Kuva 125. Portaikkojen alla olevat tilat. 
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Kuva 126. Portaikon alla oleva tila. 

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen mukaan kellarin varastojen ja muiden tilojen harmaansävyi-
sessä betonilattiamaalissa on asbestia ja raskasmetalleja. Tämä on huomioitava saneeraustoi-
menpiteitä tehtäessä. 

5.5.12 Kellarikerroksen teknisen työn tilat 

Teknisen työn luokkatilan (käsityöluokka) lattiassa on muovimatto, seinät ja katto ovat maalat-
tua betonia. Katossa on lisäksi akustolevyjä. Lattian muovimatto ja seinäpinnat ovat kuluneet. 
Lattiassa havaittiin paikoin runsaasti kohollaan olevaa kosteutta. Lattian muovimaton poistoon, 
rakenteen kuivatukseen ja uudelleen pinnoitukseen sekä seinien huoltomaalaukseen tulee va-
rautua lähivuosien aikana. 

 

Kuva 127. Teknisen työn luokkatila 
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Lautavaraston ja ns. välikkövaraston lattioissa ja katoissa on maalattu betoni ja seinissä on 
maalattu tiili. Lattiapinnat ja osin seinäpinnat ovat kuluneita, joten niiden huoltomaalaukseen 
tulee varautua lähivuosien aikana. 

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen mukaan lautavaraston harmaansävyisessä betonilattiamaa-
lissa on asbestia ja raskasmetalleja. Tämä on huomioitava saneeraustoimenpiteitä tehtäessä. 

 

Kuva 128. Lautavarasto 

Maalaushuoneen ja viereisen välikäytävän lattiat, seinät ja katto ovat maalattua betonia, väli-
seinä on maalattua levyä. Lattia- ja seinäpinnat ovat kuluneita, joten niiden huoltomaalaukseen 
tulee varautua lähivuosien aikana. 

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen mukaan lattian punaisessa betonilattiamaalissa on raskas-
metalleja. Tämä on huomioitava saneeraustoimenpiteitä tehtäessä. 
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Kuva 129. Maalaushuone 
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5.6 Lämmitysjärjestelmät 

5.6.1 Lämmöntuotantolaitteistot ja säätölaitteet 

Rakennuksen lämpö tuotetaan öljykattilalla, joka sijaitsee kellarissa lämmönjakohuoneessa. Öl-
jykattila on mallia Laatukattila Oy vuodelta 1996, öljypoltin Bentone vuodelta 1995. Öljysäiliöt 
ovat muovisäiliöitä valuma-altaalla varustettuna ja sijaitsevat entisessä halkovarastossa olevas-
sa tilassa. Lämmönjakohuoneessa on myös käytöstä poistettu puukattila. 

 

Kuva 130. Öljykattila 

 

Kuva 131. Öljypoltin 

Öljysäiliöiden valuma-altaassa on lämmitysöljyä. Öljy on vuotanut täyttöputkesta täytön yh-
teydessä. Suositellaan, että täyttöputki korjataan ja öljy poistetaan valuma-altaan pohjalta. 
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Kuva 132. Öljysäiliön valuma-altaassa polttoainetta 

Lämmöntuotantojärjestelmissä ei havaittu puutteita, mutta öljykattila saavuttaa teknisen käyt-
töikänsä kuluvan 10 vuoden tarkastelujakson aikana. Suositellaan, että lämmitysmuoto muute-
taan esim. maalämpöön. Kiinteän polttoaineen sekä öljykattiloiden tekninen käyttöikä on noin 
30 vuotta.  

Lämmityspiirin ja IV-piirin kiertovesipumput ovat mallia Kolmeks. Lämpimän käyttöveden kier-
tovesipumppu on mallia Grundfos. Vanhimmat kiertovesipumput ovat vuodelta 1995 ja osa on 
uusittu sen jälkeen. Kiertovesipumppujen tekninen käyttöikä normaaleissa olosuhteissa on 
noin 20-25 vuotta. Kiertovesipumppujen toiminnassa ei havaittu puutteita, mutta vanhimmat 
pumput ovat saavuttaneet teknisen käyttöikänsä. Suositellaan, että pumppujen kuntoa seura-
taan ja ne uusitaan viimeistään lämmitysmuodon muutoksen yhteydessä. 
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Kuva 133. Kiertovesipumppuja 

Lämmitysverkoston paisunta-astia on mallia Reflex, vuodelta 2020. Muilta osin paisunta- ja va-
rolaitteissa ei havaittu puutteita. 

Lämmitys- ja käyttövesiverkoston säätölaitteita yksikkösäätimellä (Ouman). Säätölaitteet ja –
venttiilit ovat mallia Ouman. Säätölaitteita on uusittu. Säätöventtiilien tekninen käyttöikä on 
noin 20 vuotta ja toimilaitteiden 10-15 vuotta. Säätölaitteita uusitaan tarvittaessa, mutta vii-
meistään lämmitysmuodon muutoksen yhteydessä. 
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5.6.2 Lämpöputkistot, lämmönluovutus ja eristykset 

Vanhan osan lämpöjohdot ovat teräsputkea ja kulkevat näkyvissä. Lämpöjohdot ovat alkupe-
räisiä vuodelta 1954. Runkolinjoja ei ole eristetty kokonaan. 

 

 

Kuva 134. Vanhan osan lämpöputkistoja 

Laajennusosan lämpöjohtojen runkolinjat ovat teräsputkea ja kulkevat laajennusosan ulkosei-
nällä verhokapan sisässä. Rakennuksen keskellä oleville lämmityspattereille sekä liikuntasalin 
lämmityspattereille putket ovat muovia suojaputkessa asennettuna alapohjaan. Liikuntasalin 
jakotukki sijaitsee liikuntasalin varastossa. 

 

Kuva 135. Liikuntasalin lämmitysputkistojen jakotukkeja 
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Lämpöjohdoissa ei havaittu puutteita. Teräksisten ja muovisten lämmitysputkistojen tekninen 
käyttöikä normaaleissa olosuhteissa on noin 50 vuotta. Vanhan osan alkuperäiset lämpöjohdot 
ovat saavuttaneet teknisen käyttöikänsä ja suositellaan, että ne uusitaan ja samalla runkojoh-
dot eristetään. 

Lämmönluovutus tapahtuu seinäkiinnitteisillä teräslevypattereilla. Vanhan osan lämmityspat-
terit ovat pääosin alkuperäisiä. Laajennusosan lämmityspatterit ovat pääosin vuodelta 1991. 
Kellarin pesuhuoneen lämmityspatterissa on havaittavissa pintaruostetta ja se on alttiina ulko-
puoliselle kosteudelle. Suositellaan, että vanhan osan lämmityspatterit uusitaan lämmitysver-
koston uusimisen yhteydessä. 

 

Kuva 136. Vanhan osan lämmityspatteri ja termostaatti 

Patteriventtiilit ovat pääosin alkuperäisiä. Patteriventtiilien tekninen käyttöikä on noin 15-20 
vuotta ja ne ovat saavuttaneet teknisen käyttöikänsä. Suositellaan, että lämmitysverkosto 
huuhdellaan, patteriventtiilit uusitaan ja verkosto tasapainotetaan. 

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen mukaan kellarissa olevien putkistojen eristyksissä asbestia. 
Tämä on huomioitava saneeraustoimenpiteitä tehtäessä. 
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5.7 Vesi- ja viemärijärjestelmät 

5.7.1 Käyttövesiputkistot, säätö- ja mittauslaitteet ja eristykset 

Tonttivesijohto on muovia. Päävesimittari sijaitsee entisessä halkovarastossa. Päävesimittari on 
etäluennassa. Käyttövesi lämmitetään öljykattilassa olevalla kierukalla ja lämpötila säädetään 
omavoimaisella termostaatilla. 

 

Kuva 137. Päävesimittari 

Käyttövesijohdot ovat pääosin kuparia ja ne ovat pinta-asenteisia eristettynä villalla sekä näky-
viltä osin pinnoitettu. Vanhan osan käyttövesijohtojen asennusajankohdasta ei ole tietoa, mut-
ta ne on uusittu jossain vaiheessa. Laajennusosan käyttövesijohdot ovat alkuperäiset vuodelta 
1996. Käyttövesijohdoissa ei havaittu puutteita. 

Keittiön käyttövesijohdot ovat Upolet-muoviputkea suojaputkessa. Käyttöveden jakotukki on 
kuparia ja sijaitsee keittiön siivouskomerossa. Rakennusaikakaudella tyypillisesti käytetty Upo-
let-muoviputki ei ole tekniseltä käyttöiältään yhtä pitkäikäistä kuin nykyisin käytetyt PEX-
putket. Upolet-muoviputki ei ole ristisilloitettua, jolloin putken mekaanisen ja kemiallisen hai-
tan sietokyky on heikompi kuin nykyisten ristisilloitettujen putkien. Tarkkaa teknistä käyttöikää 
ei voida määritellä mutta kokemusten perusteella käyttöikä on lyhyempi kuin nykyisillä muovi-
putkilla. Suositellaan, että muoviputket sekä jakotukki uusitaan. Kuparisten kylmä- ja lämmin-
vesiputkien tekninen käyttöikä normaaleissa olosuhteissa on noin 40-50 vuotta. 
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Kuva 138. Keittiön käyttövesiputket 

5.7.2 Viemäriverkostot 

Vanhan koulurakennuksen kellarikerroksessa kulkee valurautainen pohjaviemäri kohti raken-
nuksen päädyssä olevaa kokoomakaivoa. Nykyisellään ko. pohjaviemäriin laskee teknisen työn 
tilan vieressä olevan pesuhuonetilan, wc-tilan ja ala-aulan lavuaarin viemärit (osittain valu-
rautaa), luokkien käytävillä olevan lavuaarin viemärit, lämmönjakohuoneen lavuaarin ja lattia-
kaivon viemärit, henkilökunnan pesuhuoneen lattiakaivon viemäri sekä yleisen pesuhuoneen ja 
saunan lattiakaivojen viemärit. Pohjaviemäri ennen kokoomakaivoa noin 5 m matkalta on uu-
sittu muoviseksi. Muutoin ko. viemäriputkistot ovat alkuperäiset. 

Keittiön tilojen ja opettajienhuoneen tilojen viemäröinnit on myöhemmin uusittu. Keittiön 
viemäröinnit on aluksi viety rakennuksen toisessa päädyssä olevalle rasvanerotuskaivolle ja 
sieltä edelleen uuteen tonttiviemäriin. Samaan uusittuun viemärilinjaan on liitetty kellariker-
roksen wc-tilan viemäri (pumppaamo / repijä). Opettajienhuoneen ja keittiön sosiaalitilan vie-
märöinnit on myös liitetty laajennusosan pohjaviemäriin. Uusi pohjaviemäri kulkee laajen-
nusosan ja vanhan koulurakennuksen liitoskohdalta päätyjen vierestä ja vanhan kouluraken-
nuksen suuntaisesti kohti vanhan koulurakennuksen päädyssä olevaa kokoomakaivoa. 
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Kuva 139. Tonttiviemärit 

Uusitut viemärit ja laajennusosan viemäröinnit ovat pääosin muovia. Kellarikerroksessa on osit-
tain uusittua valurautaputkea. Laajennusosalla ja osassa vanhan koulurakennuksen tiloja lattia-
kaivot on uusittu muovisiksi. Kellarikerroksessa suurin osa lattiakaivoista on alkuperäisiä valu-
rautaisia. 

Vanhan koulurakennuksen kellarikerroksen viemäriverkoston pohjaviemärit ja osa haaroista 
sekä laajennusosan pohjaviemäriä tutkittiin viemäreiden sisäpuolisella kuvauksella. Lumipeit-
teen takia rakennuksen päädyssä olevaa kokoomakaivoa ei voitu tutkia.  

Vanhan koulurakennuksen pohjaviemärit kuvattiin viidestä eri pisteestä kellarikerroksessa. 
Käytävällä on pohjaviemärin tarkastusluukku, jota ei saatu auki, koska kiinnityspultit olivat täy-
sin ruosteessa, eikä sitä olisi saatu avaamisen jälkeen enää tiiviiksi. Kuvaukset: 

- 1. kuvaus kellarikerroksen yleisen pesuhuonetilan lattiakaivosta alavirtaan. Kuvauk-
sessa päästiin noin 10 m saakka, jolloin havaittiin, että viemäriputki on lähes täysin 
tukossa. Viemäriputki on alkuperäinen ja valurautaa. 
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- 2. kuvaus kellarikerroksen yleisen wc-tilan (wc-istuin poistettu) tarkastusluukun 
kautta alavirtaan. Kuvauksessa päästiin noin 9 m saakka, jolloin havaittiin, että vie-
märiputki on lähes täysin tukossa. (kohta on sama kuin 1. kuvauksessa). Viemäriput-
ki on alkuperäinen ja valurautaa. 

- 3. kuvaus kellarikerroksen yleisen pesuhuoneessa olevan pintaan uusitun valu-
rautaisen viemäriputken tarkastusluukun kautta noin 8 m ylävirtaan. Kuvauksessa ei 
havaittu puutteita, mutta seinän kohdalla oleva pantaliitos vuotaa hiukan. Pantalii-
tos tuleekin tarkastaa ja tarvittaessa liitos uusitaan. 

- 4. kuvaus lämmönjakohuoneessa sijaitsevan käytöstä poistetun vanhan pystyviemä-
rin kautta alavirtaan. Viemäri on ollut vähäisellä käytöllä ja oli täysin tukossa. 

- 5. kuvaus teknisen työn tilan vieressä olevan pesuhuoneen tarkastusluukusta alavir-
taan noin 15 m aina pihakaivolle asti. Kaivolta lähtien noin 5 m putki on muovia ja 
muuttuu valurautaiseksi. Valurautainen viemäri osa on hieman tukossa. 

 

Kuva 140. Viemärikuvaukset vanhan koulurakennuksen kellarikerroksessa 

 

1. kuvaus 

2. kuvaus 

3. kuvaus 

4. kuvaus 
5. kuvaus 

Arvioitu tukoskohta alkaa 
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Kuva 141. Kuvaus 1. pohjaviemäri tukkeutunut 

     

Kuva 142. Kuvaus 3., uusittu viemäriputki keittiöltä.  
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Kuva 143. Pantaliitos vuotaa hieman 

     

Kuva 144. Kuvaus 5. liitos muoviviemäriin ennen pihakaivoa 
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Kuva 145. Kuvaus 5. liitos muoviviemäriin ennen pihakaivoa. Valurautainen putki osittain tuk-
keutunut 

Laajennusosan viemäreitä tutkittiin kolmesta eri pisteestä: 

- 6. ja 7. kuvaus siivoushuoneen lattiakaivon ja käsialtaan kautta. Viemärit ovat muo-
via, eikä niissä havaittu puutteita. 

- 8. kuvaus käytävällä olevan altaan viemäriputken kautta noin 28 m alavirtaan lähelle 
pihakaivoa. Viemäri on muovia, eikä siinä havaittu puutteita. 



 

Rakennus- ja LVIS- tekninen kuntotutkimus 

Väliojan Koulu 

 

98 

 

 

Kuva 146. Viemärikuvaukset laajennusosalla 

 

6. ja 7. kuvaus 

8. kuvaus 
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Kuva 147. Kuvaus 8. Ei huomautettavaa 

Kuvauksen ja tehtyjen muiden havaintojen perusteella vanhan koulurakennuksen kellarin valu-
rautainen pohjaviemäri rakennuksen keskivaiheilla on pahasti tukkeutunut ja valurautaisten 
viemäriputkien tekninen käyttöikä on ylittynyt. Ensisijaisena toimenpiteenä on pohjaviemärin 
painehuuhtelu. Suositellaan, että valurautaiset viemäriosat ja liitokset muoviviemäreihin ruis-
kuvaletaan ja/tai sukitetaan lähivuosien aikana. Valurautaiset lattiakaivot uusitaan muovisiksi.  

Valurautaisten ja muovisten viemäriputkien tekninen käyttöikä normaaleissa olosuhteissa on 
noin 50 vuotta.  

5.7.3 Vesi- ja viemärikalusteet 

Vesikalusteet ovat pääosin 1990-luvulta. Yksittäisiä vesikalusteita on uusittu myöhemmin. Kel-
larissa olevan henkilökunnan WC-tilassa on silppuava WC-istuin. Vesikalusteiden tekninen käyt-
töikä on 15-25 vuotta. Pesualtaiden ja wc-laitteiden tekninen käyttöikä on noin 50 vuotta. Sil-
mämääräisesti tarkasteltuna vesi- ja viemärikalusteissa ei havaittu vuotoja. Vanhat vesikalus-
teet ovat saavuttaneet teknisen käyttöikänsä ja suositellaan, että ne uusitaan. 

5.7.4 Käyttövesiverkostoon liitetyt muut laitteet 

Keittiön siivouskomerossa on käyttöveteen liitetty pyyhekuivain eli rättipatteri. Käyttövesiver-
kostoon liitetyt lämmönluovuttimet voivat aiheuttaa sen, että verkoston lämpimän käyttöve-
den lämpötila laskee liian alas. Liian alhaisessa lämpötilassa muodostuu riski legionellabaktee-
rin esiintymiselle. Käyttöveteen liitetyt patterit suositellaan poistettavan käytöstä ja tarvittaes-
sa tilalle asennetaan sähkökäyttöinen rättipatteri. 

Rakennuksessa on kaksi pikapalopostia. Niiden tarkastuksista ei havaittu merkintää. Pikapalo-
postit on tarkastettava vuoden välein ja koeponnistettava viiden vuoden välein. Suositellaan, 
että pikapalopostit tarkastetaan heti. 
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5.8 Ilmanvaihtojärjestelmät 

Kohteessa on yksi tuloilmanvaihtokone sekä viisi huippuimuria. Ilmanvaihtojärjestelmässä ei 
ole lämmöntalteenottoa. Ilmanvaihtojärjestelmän viimeisimmästä puhdistuksesta ja säädöstä 
ei ole tietoa. 

Ensisijaisena toimenpiteenä suositellaan, että kohteen koko ilmanvaihtojärjestelmä saneera-
taan ja uusitaan vastaamaan nykymääräyksiä. Mikäli uusimista ei tehdä, tulee vähimmäistoi-
menpiteenä tehdä ao. korjaustoimenpiteet lähivuosien aikana. Tässä raportissa ja PTS-
taulukossa on esitetty karkea kustannusarvio järjestelmän uusimisesta. 

Ilmanvaihtokone TK1 palvelee koko rakennusta. Kone sijaitsee liikuntasalin pukutilojen yläpuo-
lella olevassa IV-konehuoneessa. Kone on tuloilmakone mallia Wolf vuodelta 1994 varustettu-
na vesikiertoisella jälkilämmityksellä sekä paineohjauksella. Suodatin on mallia F7. Tuloilmako-
netta ohjataan Ouman-yksikkösäätimellä, joka sijaitsee konehuoneessa. 

 

Kuva 148. TK1 
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Kuva 149. Tuloilmapuhallin 

 

Kuva 150. Suodattimet 

Paineohjaukseen on analoginen asetusarvon säädin konehuoneessa. Tuloilmakanavistossa on 
neljä sektoripeltiä, FZ-1 liikuntasalille ja pukutiloille, FZ-2 laajennusosan luokkatiloille, FZ-3 
vanhan osan luokkatiloille, FZ-4 keittiölle. 

Tarkastuksessa havaittiin, että tuloilmakoneen painelähetin oli vanha. Tuloilmakone kävi mini-
mitehoa ja paineasetukset oli asetettu pienemmälle, kuin mitä säätimeen oli merkattu. Huip-
puimurit olivat käynnissä täydellä teholla ja tiloissa oli havaittavissa merkittävää alipainetta. 
Tarkastuksen yhteydessä tuloilmakoneen painelähetin uusittiin, asetuksia muutettiin siten, et-
tä tuloilman paineasetukset palautettiin mitoitusilmamääriin ja alipainetta saatiin vähennettyä. 
Tuloilmakoneella ei ole aikaohjelmaa aseteltuna yksikkösäätimeen. Suositellaan, että paineoh-
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jaus muutetaan mahdollisuuksien mukaan Ouman-yksikkösäätimeen nykyisen analogisen sää-
timen sijasta sekä asetellaan aikaohjelmat käyttöaikojen mukaisesti. 

Huippuimureita on viisi, jotka kaikki sijaitsevat vesikatolla. Palvelualueet ovat: PF-1 liikuntasali 
ja pukutilat, PF-2 laajennusosan luokat, PF-3 vanhan osan 1.kerroksen luokat, PF-4 keittiö, PF-5 
opettajanhuone ja taustatilat, käytävä sekä wc-tilat. Huippuimureissa ei ole lämmöntalteenot-
toa. Ohjauksessa on pakkasraja, joka rajoittaa huippuimurin ja tuloilmakoneen nopeutta ulko-
lämpötilan ollessa alle asetusarvon. 

 

Kuva 151. PF-1 Liikuntasali ja pukutilat 

 

Kuva 152. PF-2 laajennusosan luokat 
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Kuva 153. PF-3 vanhat luokat 

 

Kuva 154. PF-4 keittiö 
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Kuva 155. PF-5 Opettajanhuone ja taustatilat 

Liikuntasalia ja pukutiloja palvelevaa huippuimuria PF-1 ja sektoripeltiä FZ-1 ohjataan liikunta-
salin valokytkimellä. Kun liikuntasalin valot sytytetään, huippuimuri käynnistyy ja sektoripelti 
avautuu. Tarkastuksessa havaittiin, että tuloilmakanavassa oleva palopelti oli kiinni ja se avat-
tiin tarkastuksen yhteydessä. Lisäksi havaittiin, että suunniteltuja ilmamääriä ei saavuteta ja ti-
lassa on alipainetta. Suositellaan, että kaikkien palopeltien sulakkeet tarkastetaan ja tarvittaes-
sa uusitaan. 

Laajennusosia palvelevaa huippuimuria PF-2 ja sektoripeltiä FZ-2 ohjataan luokissa olevista li-
säaikapainikkeista.  

Vanhan osan luokkatiloja palvelevaa huippuimuria PF-3 ja sektoripeltiä FZ-3 ohjataan luokissa 
olevista lisäaikapainikkeista. Luokkien suunnitellut ilmamäärät eivät täytä nykypäivän määräyk-
sissä asetettuja vaatimuksia luokkatilan ilmanvaihdolle. Tarkastusmittauksissa havaittiin, että 
suunniteltuja ilmamääriä ei saavuteta ja luokat ovat alipaineisia. Lisäksi luokissa olevat vanhat 
painovoimaisen ilmanvaihdon säleiköt hormeissa olivat auki ja säleiköistä havaittiin ilman vir-
tausta luokkiin päin alipaineesta johtuen. 

Keittiön huippuimuria PF-4 ja sektoripeltiä FZ-4 ohjataan keittiössä olevasta lisäaikakytkimestä. 
Keittiön ilmamäärät on mitoitettu valmistuskeittiön tarpeisiin ja nykyisellään keittiö toimii jake-
lukeittiönä. Suositellaan, että keittiön ilmamäärät mitoitetaan ja säädetään nykyistä tarvetta 
vastaavaksi.  

Vanhan osan luokkatilojen sekä keittiön tuloilmat ovat samassa runkokanavassa. Tarkastusmit-
tauksissa havaittiin, että kun luokkien moottoripelti FZ-3 avautuu, muuttuu keittiössä tuloilman 
ilmamäärä. Vastaavasti keittiön moottoripellin FZ-4 toiminta vaikuttaa luokkien ilmamääriin.  

Vanhan osan kellarissa ei ole koneellista ilmanvaihtoa, vaan ilmanvaihto toimii painovoimaise-
na hormeissa olevien säleiköiden kautta. Suositellaan, että kellarin tiloihin lisätään koneellinen 
tulo-/poistoilmanvaihto varustettuna lämmöntalteenotolla. 

Tuloilman päätelaitteet ovat pääosin seinä- ja kattomallin säleiköitä ja hajottajia. Poistoilman 
päätelaitteet ovat pyöreitä venttiilejä, liikuntasalissa on säleiköt. Tuloilman päätelaitteiden 
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suuntausmahdollisuudet ovat rajalliset nykyisillä päätelaitteilla. Suositellaan, että päätelaitteet 
uusitaan suuntausmahdollisuudella varustettuihin malleihin. 

 

Kuva 156. Tuloilmanpäätelaitteita katossa 

Ilmanvaihtojärjestelmän äänenvaimennusmateriaalina on käytetty villaeristettä, jota havaittiin 
tuloilmakammiossa, kanaviston äänenvaimentimissa sekä tuloilman päätelaitteissa. Suositel-
laan, että villaeristeet vaihdetaan polyesterieristeeksi. 

 

Kuva 157. Tuloilmakammiossa ääneneristemateriaalina villaa 

5.9 Jäähdytysjärjestelmät ja muut erityisjärjestelmät 

Kohteessa ei ole jäähdytysjärjestelmiä. 
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5.10 Sähkö ja tietojärjestelmät 

Kohteen sähkö- ja tietojärjestelmät on uusittu lähes kokonaisuudessaan vuonna 1996 tehtyjen 
saneerausten / uudisrakennushankkeiden yhteydessä.  

5.10.1 Aluesähköistys 

Piha- ja aluevalaisimina on rakennuksen seiniin kiinnitettyjä valaisimia ja pylväsvaloja. Valais-
tuksia ohjataan aikaohjelmalla ja hämäräkytkimillä. Tarkasteluhetkellä valaisimissa ei havaittu 
puutteita. 

Kiinteistön parkkialueella on autolämmitystolppia. Tolpissa ei havaittu puutteita. 

Vanhan rakennusosan ulkoseinällä (pitkä sivu) on pistorasioita, joista yhdestä puuttuu suoja-
kansi ja yhden pistorasian sähköjohto on irrallaan. Suositellaan, että pistorasiat uusitaan vika-
virtasuojatuiksi pistorasioiksi ja johdotukset kiinnitetään asianmukaisesti. 

Ulkoalueilla ei ole erillisiä sulatusjärjestelmiä. 

5.10.2 Sähkökeskukset 

Sähköpääkeskus PK1 ja kiinteistön mittarikeskus sijaitsee omassa tilassaan kellarikerroksessa. 
Keskus on uusittu vuonna 1996. Pääsulakekoko on 3x63A. Keskuksessa on tulppasulakkeet. 
Mittarikeskuksessa on omat mittarit asunnolle, koulun osalle ja tievalaistukselle. Mittarit ovat 
etäluettavat. 

Silmämääräisessä tarkastelussa sähköpääkeskuksessa ei havaittu puutteita. 

Merkintää sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta ei löytynyt. 

Määräaikaistarkastukset ovat lakisääteinen velvoite, joka on kiinteistön tai rakennuksen halti-
jalla. Määräaikaistarkastuksia on tehtävä yli 35 A sulakkeilla varustetuille liike-, toimisto-, teol-
lisuus- ja maatalousrakennuksille sekä näitä laajemmille sähkölaitteistoille. Tarkastusväli on 10 
vuotta. Tämän perusteella sähköjärjestelmille onkin tehtävä määräaikaistarkastus. 

 

Kuva 158. Sähköpääkeskus ja mittarikeskus 
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Jako- ja ryhmäkeskuksia on eri puolella rakennusta. Jakokeskuksia on yhteensä 8 kpl: 

- RK (keittiö ja kellarikerroksen tilat) sähköpääkeskustilassa (tulppasulakkeet) 

- RK1 (kattilahuone) lämmönjakohuoneessa (tulppasulakkeet) 

- RK2 (vanhan osan luokat) vanhan osan käytävällä (tulppasulakkeet) 

- RK3 (laajennusosa + opettajien huone) laajennusosan käytävällä (automaattisulak-
keet) 

- RK4 (asunto) asunnon sisällä, ei tutkittu 

- RK5 (iv-konehuone) iv-konehuoneessa (tulppasulakkeet) 

- RK6 (ulkorakennus) ulkorakennuksessa (tulppasulakkeet) 

- RK7 (tievalaistus) 

Silmämääräisessä tutkimuksessa keskuksissa ei havaittu puutteita. 

     

Kuva 159. RK1 
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Kuva 160. RK2 

 

Kuva 161. RK3 
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Kuva 162. RK5 

5.10.3 Sähköjohdot, valaistukset, kojeet ja laitteet 

Suurin osa sähköjohdoista, valaisimista ja pistorasioista on uusittu vuonna 1996 tehtyjen sa-
neerausten ja uudisrakennushankkeiden yhteydessä. Johtoteinä on käytetty johtokouruja, 
kaapelihyllyjä ja uppoasennusputkia. Sähköjohdoissa ei yleisesti havaittu puutteita. 

Sisävalaistuksena on tilasta riippuen loisteputkivalaisimia tai hehkulamppuvalaisimia. Silmä-
määräisessä tarkastelussa valaisimissa ei havaittu puutteita. Suositellaan kuitenkin, että vanhat 
loisteputkivalaisimet uusitaan viimeistään tilassa tehtävien saneerausten yhteydessä. 

 

Kuva 163. Salin valaistuksia 
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Kuva 164. Laajennusosan käytävän valaistuksia 

 

Kuva 165. Vanhan osan luokan valaistuksia 
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Kuva 166. Kellarikerroksen valaistuksia 

5.10.4 Tietoliikenne- ja antennijärjestelmät 

Tietoliikenne-, antenni, ja puhelinjärjestelmää ei tutkittu. 

Kiinteistössä on huoneistojen sisäisiä ja tilakohtaisia ATK-verkkoja. Verkkojen kuntoa ei tutkit-
tu.  

5.10.5 Turva- ja valvontajärjestelmät 

Turvavalaistuskeskus (Teknoware) on sijoitettu sähköpääkeskustilaan. Turvavalaisimia on sijoi-
tettu eri puolelle rakennusta hätäpoistumisteille. Turvavalaistukset ja keskus ovat vuodelta 
1996. Rakennuksessa on kulunvalvontajärjestelmä. 

Turvavalaistusjärjestelmän huolto-ja kunnossapito-ohjelmaa ei löytynyt. Järjestelmän viimeisin 
tarkastus on tehty keskuksen yhteydessä olevien muistiinpanojen mukaan viimeksi vuonna 
2020. Järjestelmälle onkin laadittava huolto- ja kunnossapito-ohjelma ja järjestelmä on tarkas-
tettava.  

Rikkinäisiä turvavalaisimia ei havaittu, mutta valaisimien kuoret ovat tummuneet. Vialliset ja 
toimimattomat valaisimet uusitaan tarvittaessa. 
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Kuva 167. Turvavalokeskus 

 

Kuva 168. Turvavalaisin (kuori tummunut) 

5.10.6 Automaatio- ja mittausjärjestelmät 

Kiinteistössä ei ole keskitettyä kiinteistöautomaatiojärjestelmää. Lämmitysjärjestelmälle ja IV-
järjestelmälle on omat yksikkösäätimet (Ouman). Ulkovaloja ohjataan RK3:seen sijoitetulla ai-
kakelloilla sekä hämäräkytkimillä. 

Suositellaan, että mahdollisten lämmitysmuodon muuttamisen ja IV-järjestelmien saneeraus-
ten yhteydessä rakennusautomaatiojärjestelmä päivitetään keskitettyyn järjestelmään ja liite-
tään kaupungin keskusvalvomoon.  
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Kuva 169. Lämmitysjärjestelmän yksikkösäädin 

 

Kuva 170. Ilmanvaihdon yksikkösäädin 
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6 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

6.1 Johtopäätökset 

6.1.1 Aluerakenteet 

Rakennuksen ulkopuolisilla rakenteilla maanpinta ja päällysrakenteet ovat pääasiassa kunnos-
sa. Etupihalla pieni sepelikaista on nurmettunut ja pääsisäänkäynnin edustalla betonilaatoituk-
sen saumakohdat ovat hieman nurmettuneet. Päällysteet on suositeltavaa puhdistaa. 

Rakennuksen kattovedet ovat johdettu asianmukaisesti rännikaivoon. Puutteita ei havaittu. Sa-
laojajärjestelmä on asennettu asianmukaisesti kahteen eri korkoon; 1 metrin ja 2,5 metrin sy-
vyyteen. Salaojajärjestelmässä ei havaittu puutteita.  

Sisäänkäyntien yhteydessä on betonirakenteiset portaat, joista jokaisen maalipinnat ovat hei-
kossa kunnossa. Takapihalla portaikon pinnassa on sammalta. Portaikoissa ei havaittu raken-
teellisia vaurioita tai muita puutteita. Portaikkojen pesu ja huoltomaalaus on ajankohtainen. 

6.1.2 Perustukset, alapohja ja välipohjat 

Perustus on betonirakenteinen. Kellarin osalla perusmuurin maanvastainen osa on läm-
möneristetty Fuktisol- eristeellä, joka toimii kosteuseristeenä, lämmöneristeenä sekä myös sa-
laojittavana järjestelmänä.  

Alkuperäisellä osalla perustuksien maan yläpuolinen osa on maalattu. Maalipinta on heikossa 
kunnossa, minkä vuoksi sokkelin huoltomaalaus on ajankohtainen. Rakenteellisia vaurioita, 
painumaa tai muita viitteitä vaurioista ei havaittu.  

Laajennuksen osalla sokkelin pinta on maalattu. Sokkelin pinnassa havaittiin terästen korroosi-
on aiheuttamaa rapautumaa. Korroosiot ovat seurausta terästen liian pienestä suojabetonista, 
jolloin betonin karbonatisoitumisen eli emäksisyyden vähenemisen myötä teräkset pääsevät 
ruostumaan rikkoen sokkelin pintaa. Haitta on lähinnä esteettinen, painumaan viittaavia vauri-
oita ei havaittu. Rapautuminen paikkaus ja sokkelin huoltomaalaus on ajankohtainen.  

Alapohjarakenne alkuperäisen osan kellarikerroksessa on maanvarainen betonilaatta. Kellari-
kerroksessa on puukäsityöluokka, jonka lattiapinnoitteena on muovimatto. Maanvaraisen be-
tonilaatan alapuolella ei ole lämmöneristystä, jolloin maaperän lämpötila nousee korkeaksi, 
mikä taas altistaa alapohjan diffuusiokosteuden nousulle. Diffuusiokosteuden nousussa kos-
teus siirtyy vesihöyrynä maaperästä eikä kosteus pääse haihtumaan tiiviiden muovimattopin-
noitteiden läpi. Kosteus patoutuu muovimaton alle. Muovimatolle kriittinen kosteusraja on RH 
85 %. Viiltomittauksessa muovimaton alustan kosteudet vaihtelivat RH 77-95 %. Muovimaton 
alusta on liian kostea, minkä vuoksi lattiapinnoite tulee vaihtaa vesihöyryä läpäiseväksi.  

Välipohjat alkuperäisessä osassa ovat 1.kerros-kellari välillä betonirakenteisia, missä on sekä 
ylä- että alalaattapalkistoja. Ylälaattapalkistot ovat luokkahuoneitten osalla, kun alalaattaapal-
kistot ovat opettajien huoneen osalla. Luokkahuoneissa on 100 mm koolaus purueristeellä ja 
opettajien huoneessa koolaus on 300 mm.  

Luokkahuoneessa välipohjassa ei havaittu viitteitä vaurioista eikä materiaalinäytteen perus-
teella välipohjan purueristeessä ole mikrobikasvua. Luokkahuoneen välipohjaan ei kohdistu ra-
kenteellisia korjaustarpeita.  
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Opettajien huoneen opetusvälinevaraston osalla materiaalinäyte otettiin betonilaatan päältä 
eli n. 300 mm lattiapinnan alapuolelta. Materiaalinäytteen perusteella materiaalissa on epäily 
mikrobikasvusta. Analyysivastauksen mukaan materiaalissa on kaksi kosteusvaurioon viittaavia 
mikrobilajia, mutta kasvusto on vähäistä. Rakenteessa ei havaittu kosteusvaurioita tai muita 
vaurioon viittaavia jälkiä. Mikrobi on tullut eristykseen todennäköisesti luonnosta. Välipohjaan 
ei kohdistu havaintojen perusteella rakenteellisia korjaustarpeita.  

1.kerros-2. kerros välipohja on puurakenteinen. Välipohjarakenne avattiin keittiöön rajoittu-
vasta kohdasta, sillä keittiön sisäilman kosteus voi aiheuttaa välipohjaan kosteusrasitusta, mi-
käli yleensäkään lämpimään välipohjaan kosteusrasitusta kohdistuu. Rakenneavauksessa ei ha-
vaittu kosteusvaurioon viittaavia jälkiä tai muita vaurioita. Materiaalinäytteen perusteella ra-
kenteessa ei ole mikrobikasvua. Välipohjaan ei kohdistu rakenteellisia korjaustarpeita.  

6.1.3 Väliseinät, ulkoseinät ja julkisivurakenteet 

Ulkoseinät ovat kellarin osalla tiilimuurattuja, missä kuorirakenteen välissä on mineraalivilla-
eristys. 1. kerroksen osalla ulkoseinässä on sisäpuolinen ohut koolaus alkuperäisen rakenteen 
sisäpuolella. Alkuperäisessä rakenteessa on 130 mm runko purueristyksellä. Rakenteeseen on 
asennettu ilmansulkupaperi koolaukseen.  

Kellarin maanvastaisella osalla on nykyisin lämmöneristys ja kosteussulku sekä salaojajärjes-
telmä on uusittu. Kellarin perusmuuriin kohdistuva maaperäkosteusrasitus on edellä mainituil-
la korjauksilla saatu katkaistua. Rakenneavauksen kautta maanvastaisen seinän mineraalivillas-
ta otettiin materiaalinäyte. Analyysivastauksen perusteella materiaalissa ei ole mikrobikasvua. 
Johtopäätös yksittäisen avauksen perusteella maanvastaisesta rakenteesta on kuitenkin epä-
varma. Tästä syystä kellarin maanvastaisen kuoren epätiiveyskohdat tulee tiivistää ilmatiiviiksi, 
jotta kuoren taustalta ei tulisi korvausilmaa sisäilmaan.  

Puurakenteiset ulkoseinät eivät havaintojen perusteella muodosta kosteusteknistä riskiä. Ulko-
seinärakenteen kunto kartoitettiin kuitenkin rakenneavauksin. Puurakenteisen ulkoseinä ra-
kenteet avattiin neljästä eri ilmansuuntaan aukeavasta seinästä, joista yksi on 2. kerroksessa. 
Rakenteesta otettiin materiaalinäyte alkuperäisestä purueristeestä. Analyysivastausten perus-
teella puurakenteisissa ulkoseinissä ei ole mikrobikasvua. Puurakenteisiin ulkoseiniin ei kohdis-
tu rakenteellisia korjaustarpeita.  

Rakennuksessa on laudoitettu julkisivu. Laajennuksessa on pystyverhous ja alkuperäisellä osalla 
lomalaudoitus. Liikuntasalin pystypanelointi on lahovaurioitunut etenkin etupihan puoleiselta 
seinustalta. Julkisivussa on kaksi jakopeltiä, joiden kohdilta panelointi on lahonnut. Lahovauri-
oituminen johtuu todennäköisesti puuttuvista tippanokista, puutteellisesti julkisivun taustan 
tuulettuvuudesta sekä jakopellin päälle jäävästä kosteudesta. Lahovaurioitunut julkisivu tulee 
uusia kokonaan lähivuosien aikana. 

Alkuperäisellä osalla julkisivu oli ehyt, eikä puun pinnassa havaittu haristumaa. Maalipinta on 
paikoin hilseillyt, minkä vuoksi huoltomaalaus on ajankohtainen. 

6.1.4 Vesikatto ja yläpohjarakenteet 

Vesikatteena on konesaumattu peltikatto. Vesikattorakenteen teknisessä toteutuksessa ei ha-
vaittu alkuperäisellä osalla ja laajennuksessa puutteita. Yksittäinen epätiiveyskohta havaittiin 
laajennuksen osan liittymässä alkuperäiseen osaan, missä kattorakenteen reunapelti on epätii-
vis julkisivuun. Epätiivis liittymä tulee korjata.  
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Laajennuksen osalla vesikatteen maalipinta on hilseillyt ja kulunut. Pinnassa on paikoin ruostet-
ta, mutta reikiä ei havaittu. Laajennuksen vesikatteen huoltomaalaus on ajankohtainen. 

Alkuperäisellä osalla savupiippu on iso, missä on useita hormeja. Piippu on pellitetty, mutta 
hattua piipussa ei ole. Tällöin lumi pääsee piipun sisälle aiheuttaen kosteusrasitusta hormeihin. 
Piipun lakivalu on hieman vaurioitunut, minkä vuoksi lakivalun paikkaus tulee tehdä hatun 
asennuksen yhteydessä.  

Alkuperäisessä osassa on ollut kattovuotoja, minkä seurauksena vesikatto on uusittu. Katto-
vuotoja havaittiin lähinnä 2. kerroksen asunnon osalla. 1. kerroksen osalla ei havaittu vuotoon 
viittaavia jälkiä. Yläpohjan eristyksen kunto kartoitettiin materiaalinäyttein kahdesta eri koh-
dasta. 1. kerroksen osalla yläpohjan eristyksessä ei havaittu kosteusvaurioita eikä materiaali-
näytteen perusteella eristyksessä ole mikrobikasvua.  

2. kerroksen osalla havaittiin muutama korjaamaton kosteusvaurio, joista yhden kohdalta ra-
kenne tutkittiin. Kosteusvaurion kohdalla purueristys, kattoniska ja kulkusillat ovat lahonneet. 
Olemassa olevaa kosteutta ei havaittu. Yläpohjasta otettiin materiaalinäyte purueristeestä, 
missä oli selvä mikrobikasvu. Analyysivastauksen perusteella yläpohjassa on elinkykyisiä mikro-
beita, vaikka vaurio on jo vanha. Korjaamaton kosteusvaurio ja mikrobikasvu huomioon ottaen, 
2. kerroksen yläpohjan eristys tulee uusia. Korjauksen yhteydessä tulee kantavien rakenteiden 
kunto tarkastaa.  

Yläpohjan osalla ilmanvaihtokanavat ovat lämmöneristetty. Viemärin tuuletusputki on läm-
möneristämättä ja kumihaitarin toinen muhvi on kiristämättä kiristyspannalla. Muutoin puut-
teita ei havaittu.  

6.1.5 Tilat 

Yleisesti tilojen pintamateriaalien kunto on tyydyttävä, osin välttävä. 1. kerroksen tiloissa lähi-
vuosina tehtävät työt ovat lähinnä pintojen huoltomaalauksia. Liikuntasalin yhteydessä olevien 
pukuhuone- ja pesuhuonetilojen pintasaneeraukset ovat ajankohtaisia kuluvan 10 vuoden tar-
kastelujakson loppupuolella. 

Kellarikerroksessa olevat yleiset pesuhuonetilat ja henkilökunnan sosiaalitilat saneerataan tar-
vittaessa, mikäli niiden käyttöaste muuttuu. Lämmönjakohuone pintasaneerataan lämmitys-
laitteistojen uusimisen yhteydessä. Teknisen töiden luokkatilan lattiassa havaitut kosteudet 
edellyttävät lattiamateriaalien poistoa ja rakenteen koneellista kuivatusta. 

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen mukaan kellaritilojen pinnoitteissa on asbestia ja raskasme-
talleja, joten tämä on huomioitava saneerauksissa. 

6.1.6 Lämmitysjärjestelmät 

Rakennuksen lämpö tuotetaan öljykattilalla, joka sijaitsee kellarissa lämmönjakohuoneessa. Öl-
jysäiliöt ovat muovisäiliöitä valuma-altaalla varustettuna ja sijaitsevat entisessä halkovarastos-
sa olevassa tilassa. Lämmönjakohuoneessa on myös käytöstä poistettu puukattila. 

Lämmöntuotantojärjestelmissä ei havaittu merkittäviä puutteita, mutta öljykattila saavuttaa 
teknisen käyttöikänsä kuluvan 10 vuoden tarkastelujakson aikana. Suositellaan, että lämmi-
tysmuoto muutetaan esim. maalämpöön. Kiinteän polttoaineen sekä öljykattiloiden tekninen 
käyttöikä on noin 30 vuotta. Kiertovesipumppujen toiminnassa ei havaittu puutteita, mutta 
vanhimmat pumput ovat saavuttaneet teknisen käyttöikänsä. Suositellaan, että pumppujen 
kuntoa seurataan ja ne uusitaan viimeistään lämmitysmuodon muutoksen yhteydessä. 
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Öljysäiliöiden valuma-altaassa on lämmitysöljyä. Öljy on vuotanut täyttöputkesta täytön yh-
teydessä. Suositellaan, että täyttöputki korjataan ja öljy poistetaan valuma-altaan pohjalta. 

Vanhan osan lämpöjohdot ovat teräsputkea ja kulkevat näkyvissä. Lämpöjohdot ovat alkupe-
räisiä vuodelta 1954. Runkolinjoja ei ole eristetty kokonaan. Laajennusosan lämpöjohtojen 
runkolinjat ovat teräsputkea ja kulkevat laajennusosan ulkoseinällä verhokapan sisässä. Raken-
nuksen keskellä oleville lämmityspattereille sekä liikuntasalin lämmityspattereille putket ovat 
muovia suojaputkessa asennettuna alapohjaan. Vanhan osan alkuperäiset lämpöjohdot ovat 
saavuttaneet teknisen käyttöikänsä ja suositellaan, että ne uusitaan ja samalla runkojohdot 
eristetään. 

Vanhan osan lämmityspatterit ovat pääosin alkuperäisiä. Laajennusosan lämmityspatterit ovat 
pääosin vuodelta 1991. Kellarin pesuhuoneen lämmityspatterissa on havaittavissa pintaruos-
tetta ja se on alttiina ulkopuoliselle kosteudelle. Suositellaan, että vanhan osan lämmityspatte-
rit uusitaan lämmitysverkoston uusimisen yhteydessä. 

Tilojen lämpötiloissa on koettu vaihtelevuutta ja lämpötilat eivät jakaudu tasaisesti eri tilojen 
kesken. Patteriventtiilit ovat pääosin alkuperäisiä. Patteriventtiilien tekninen käyttöikä on noin 
15-20 vuotta ja ne ovat saavuttaneet teknisen käyttöikänsä. Suositellaan, että lämmitysverkos-
to huuhdellaan, patteriventtiilit uusitaan ja verkosto tasapainotetaan. 

6.1.7 Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Käyttövesijohdot ovat pääosin kuparia ja ne ovat pinta-asenteisia eristettynä villalla sekä näky-
viltä osin pinnoitettu. Vanhan osan käyttövesijohtojen asennusajankohdasta ei ole tietoa, mut-
ta ne on uusittu jossain vaiheessa. Laajennusosan käyttövesijohdot ovat alkuperäiset vuodelta 
1996. 

Keittiön käyttövesijohdot ovat Upolet-muoviputkea suojaputkessa. Käyttöveden jakotukki on 
kuparia ja sijaitsee keittiön siivouskomerossa. Rakennusaikakaudella tyypillisesti käytetty Upo-
let-muoviputki ei ole tekniseltä käyttöiältään yhtä pitkäikäistä kuin nykyisin käytetyt PEX-
putket. Upolet-muoviputki ei ole ristisilloitettua, jolloin putken mekaanisen ja kemiallisen hai-
tan sietokyky on heikompi kuin nykyisten ristisilloitettujen putkien. Tarkkaa teknistä käyttöikää 
ei voida määritellä mutta kokemusten perusteella käyttöikä on lyhyempi kuin nykyisillä muovi-
putkilla. Suositellaan, että muoviputket sekä jakotukki uusitaan. Kuparisten kylmä- ja lämmin-
vesiputkien tekninen käyttöikä normaaleissa olosuhteissa on noin 40-50 vuotta. 

Vanhan koulurakennuksen kellarikerroksessa kulkee valurautainen pohjaviemäri kohti raken-
nuksen päädyssä olevaa kokoomakaivoa. Nykyisellään ko. pohjaviemäriin laskee teknisen työn 
tilan vieressä olevan pesuhuonetilan, wc-tilan ja ala-aulan lavuaarin viemärit (osittain valu-
rautaa), luokkien käytävillä olevan lavuaarin viemärit, lämmönjakohuoneen lavuaarin ja lattia-
kaivon viemärit, henkilökunnan pesuhuoneen lattiakaivon viemäri sekä yleisen pesuhuoneen ja 
saunan lattiakaivojen viemärit. Pohjaviemäri ennen kokoomakaivoa noin 5 m matkalta on uu-
sittu muoviseksi. Muutoin ko. viemäriputkistot ovat alkuperäiset. 

Keittiön tilojen ja opettajienhuoneen tilojen viemäröinnit on myöhemmin uusittu. Laajen-
nusosan viemärit ovat rakennusvuodelta ja ovat muovia. 

Rakennuksen viemärit ja lattiakaivot ovat muovia, kellarikerroksessa ne ovat valurautaa. Van-
han koulurakennuksen osalla ne on uusittu 1970-luvun loppupuolella ja osittain muutoksia on 
tehty vuonna 1989. Laajennusosan viemärit ovat vuodelta 1989 ja pohjaviemäri on liitetty sa-
mana vuonna vanhan koulurakennuksen pohjaviemäriin.  
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Kuvauksen ja tehtyjen muiden havaintojen perusteella vanhan koulurakennuksen kellarin valu-
rautainen pohjaviemäri rakennuksen keskivaiheilla on pahasti tukkeutunut ja valurautaisten 
viemäriputkien tekninen käyttöikä on ylittynyt. Ensisijaisena toimenpiteenä on pohjaviemärin 
painehuuhtelu. Suositellaan, että valurautaiset viemäriosat ja liitokset muoviviemäreihin ruis-
kuvaletaan ja/tai sukitetaan lähivuosien aikana. Kellarikerroksen valurautaiset lattiakaivot uusi-
taan muovisiksi.  

6.1.8 Ilmanvaihtojärjestelmät 

Kohteessa on yksi tuloilmanvaihtokone sekä viisi huippuimuria. Ilmanvaihtojärjestelmässä ei 
ole lämmöntalteenottoa. Ilmanvaihtokone TK1 palvelee koko rakennusta. Kone sijaitsee liikun-
tasalin pukutilojen yläpuolella olevassa IV-konehuoneessa. Kone on tuloilmakone mallia Wolf 
vuodelta 1994 varustettuna vesikiertoisella jälkilämmityksellä sekä paineohjauksella. Huip-
puimurit sijaitsevat vesikatolla. Palvelualueet ovat: PF-1 liikuntasali ja pukutilat, PF-2 laajen-
nusosan luokat, PF-3 vanhan osan 1.kerroksen luokat, PF-4 keittiö, PF-5 opettajanhuone ja 
taustatilat, käytävä sekä wc-tilat. Huippuimureissa ei ole lämmöntalteenottoa. 

Ensisijaisena toimenpiteenä suositellaan, että kohteen koko ilmanvaihtojärjestelmä saneera-
taan ja uusitaan vastaamaan nykymääräyksiä. 

Vanhan osan kellarissa ei ole koneellista ilmanvaihtoa, vaan ilmanvaihto toimii painovoimaise-
na hormeissa olevien säleiköiden kautta. Suositellaan, että kellarin tiloihin lisätään koneellinen 
tulo-/poistoilmanvaihto varustettuna lämmöntalteenotolla. 

Tuloilman päätelaitteet ovat pääosin seinä- ja kattomallin säleiköitä ja hajottajia. Poistoilman 
päätelaitteet ovat pyöreitä venttiilejä, liikuntasalissa on säleiköt. Tuloilman päätelaitteiden 
suuntausmahdollisuudet ovat rajalliset nykyisillä päätelaitteilla. Suositellaan, että päätelaitteet 
uusitaan suuntausmahdollisuudella varustettuihin malleihin. 

Ilmanvaihtojärjestelmän äänenvaimennusmateriaalina on käytetty villaeristettä, jota havaittiin 
tuloilmakammiossa, kanaviston äänenvaimentimissa sekä tuloilman päätelaitteissa. Suositel-
laan, että villaeristeet vaihdetaan polyesterieristeeksi. 

6.1.9 Sähkö- ja tietojärjestelmät 

Kohteen sähkö- ja tietojärjestelmät on uusittu lähes kokonaisuudessaan vuonna 1996 tehtyjen 
saneerausten / uudisrakennushankkeiden yhteydessä.  

Silmämääräisesti tarkasteltuna sähkökeskuksissa ja järjestelmissä ei havaittu puutteita, mutta 
sähköjärjestelmien määräaikaistarkastuksesta ja huollosta ei ole tietoa. Määräaikaistarkastuk-
set ovat lakisääteinen velvoite, joka on kiinteistön tai rakennuksen haltijalla. Määräaikaistar-
kastuksia on tehtävä yli 35 A sulakkeilla varustetuille liike-, toimisto-, teollisuus- ja maatalous-
rakennuksille sekä näitä laajemmille sähkölaitteistoille. Tarkastusväli on 10 vuotta. Tämän pe-
rusteella kohteen sähköjärjestelmille onkin tehtävä määräaikaistarkastus. 

Sisävalaistuksena on tilasta riippuen loisteputkivalaisimia tai hehkulamppuvalaisimia. Silmä-
määräisessä tarkastelussa valaisimissa ei havaittu puutteita. Suositellaan kuitenkin, että vanhat 
loisteputkivalaisimet uusitaan viimeistään kussakin tilassa tehtävien saneerausten yhteydessä. 

Turvavalaistusjärjestelmän huolto-ja kunnossapito-ohjelmaa ei löytynyt. Järjestelmän viimei-
simmästä tarkastuksesta ei ole merkintää. Järjestelmälle onkin laadittava huolto- ja kunnossa-
pito-ohjelma ja järjestelmä on tarkastettava.  
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Rikkinäisiä turvavalaisimia ei havaittu, mutta valaisimien kuoret ovat tummuneet. Vialliset ja 
toimimattomat valaisimet uusitaan tarvittaessa 
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6.2 Toimenpide-ehdotukset 

Kuntotutkimusraportissa ei oteta kantaa rakenteen korjaustavasta, vaan tutkimus toimii lähtö-
tietona tarkemmalle korjaustyösuunnittelulle. Tutkimusraportin toimenpiteillä ohjataan jatko-
toimiin. Kustannukset määräytyvät valitun korjaustavan ja laajuuden perusteella. 

6.2.1 Aluerakenteet 

− Sorapintojen ja betonilaatoituksen puhdistus heti. 

− Sisäänkäyntien betoniportaiden puhdistus ja huoltomaalaus heti.  

6.2.2 Perustukset, alapohja ja välipohjat 

− Alkuperäisen osan sokkelin huoltomaalaus 1…2 vuotta. 

− Laajennuksen rapautuneen sokkelin tasoitus ja huoltomaalaus 1…2 vuotta. 

6.2.3 Väliseinät, ulkoseinät ja julkisivurakenteet 

− Kellarin maanvastaisen tiilikuoren tiivistys ilmatiiviiksi 1…2 vuotta. 

− Laajennuksen liikuntasalin julkisivun uusiminen 4…6 vuotta. 

− Alkuperäisen osan julkisivun huoltomaalaus 4….6 vuotta. 

6.2.4 Vesikatto ja yläpohjarakenteet 

− Laajennuksen vesikatteen huoltomaalaus 1…2 vuotta.  

− Laajennuksen ja alkuperäisen osan epätiiviin reunapellin tiivistys heti. 

− Piipun päälle asennetaan hattu ja lakivalu korjataan heti. 

− Alkuperäisen osan 2. kerroksen yläpohjan eristys uusitaan 1…2 vuotta.  

− Viemärin tuuletusputki lämmöneristetään ja kumihaitariputkeen asennetaan kiristys-
panta heti. 

6.2.5 Tilat 

− Voimistelusalin 001 rikkoutuneiden akustolevyjen uusiminen ja seinien huoltomaalaus 
1…2 vuotta 

− Voimistelusalin välinevaraston 002 seinien huoltomaalaus 1…2 vuotta 

− Voimistelusalista pukuhuoneisiin johtavien käytävien seinien huoltomaalaus 1…2 vuotta 

− Poikien ja tyttöjen pesuhuonetilojen silikonisaumausten uusiminen heti 

− Poikien ja tyttöjen pukuhuone-, pesuhuone- ja wc-tilojen (009, 006 ja 007, 010, 005 ja 
008) pintasaneeraus 6…8 vuotta 

− Laajennusosan tuulikaapin 013 ja käytävän 019 seinien huoltomaalaus 2…4 vuotta 

− Poikien wc-tilan 015 seinien huoltomaalaus 2…4 vuotta 

− Siivoushuoneen 012 seinien huoltomaalaus 1…2 vuotta 

− Laajennusosan luokkatilojen OT3 018 ja OT4 017 seinien huoltomaalaus 2…4 vuotta 
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− Vanhan osan tuulikaapin ja käytävän seinien huoltomaalaus ja käytävän katon levytyk-
sen maalaus/uusiminen 2…4 vuotta 

− Vanhan osan luokkien 3.-4 ja 5.-6. lattioiden ja seinien huoltomaalaus ja kattojen levy-
tysten maalaus/uusiminen 2…4 vuotta 

− Opettajienhuoneen 023, monistushuoneen 021 ja opetusvälinevaraston 020 seinien 
huoltomaalaus ja kattojen levytysten maalaus/uusiminen 4…6 vuotta 

− Opettajienhuoneen wc-tilan 022 seinien huoltomaalaus 4…6 vuotta 

− Keittiön 029, siivouskomeron 024, pukuhuoneen 026 ja wc-pesuhuonetilan 025 pintasa-
neeraus 6…8 vuotta 

− Keittiön eteisen 027 ja tuulikaapin 028 seinien huoltomaalaus 2…4 vuotta 

− Esikoulun opetustilan (2. krs) seinien huoltomaalaus ja katon maalaus/uusiminen 6…8 
vuotta 

− Esikoulun wc-tilan (2. krs) pintasaneeraus 2…4 vuotta 

− 2. kerrokseen johtavan porrashuoneen (1. kerroksen aula ja portaikko sekä 2. kerroksen 
aula) lattioiden seinien huoltomaalaus ja katon maalaus/uusiminen 2…4 vuotta 

− Kellarikerrokseen johtavien porrashuoneiden askelmien ja seinien huoltomaalaus sekä 
kellarin käytävän lattian huoltomaalaus 1…2 vuotta 

− Kellarikerroksen henkilökunnan pukuhuoneen puurakenteiden purku heti 

− Kellarikerroksen yleisen pesuhuonetilan ja saunan sekä wc-tilan ja pukuhuoneen pinta-
saneeraus (varaus) 1…2 vuotta 

− Polttoainevaraston siivous ja turhien tavaroiden poisto heti 

− Polttoainesäiliön täyttöputken vuodon korjaus ja valuma-altaan tyhjennys heti 

− Lämmönjakohuoneen pintasaneeraus mahdollisen lämmityslaitteistojen uusimisen yh-
teydessä 

− Sähköpääkeskuksen siivous ja turhien tavaroiden poisto heti 

− Sähköpääkeskuksen seinien huoltomaalaus 1…2 vuotta 

− Kellarikerroksen varastojen siivous ja turhien tavaroiden poisto heti 

− Kellarikerroksen vanhan kylmiön kylmälaitteiden purku heti 

− Teknisen työn luokkatilan (käsityöluokka) lattian muovimaton poisto, rakenteen kuiva-
tus ja uudelleen pinnoitus sekä seinien huoltomaalaus 1…2 vuotta 

− Teknisen työn lautavaraston, ns. välikkövaraston, maalaushuoneen ja viereisen välikäy-
tävän lattian ja seinien huoltomaalaus 1…2 vuotta 
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6.2.6 Lämmitysjärjestelmät 

− Vanhan osan lämmitysverkoston ja lämmöntuotannon uusimisen suunnittelu ja toteu-
tus 2…4 vuotta 

− Laajennusosan patteriventtiilien uusiminen, verkoston huuhtelu ja tasapainotus 2…4 
vuotta  

− Säätölaitteiden uusiminen tarvittaessa tai viimeistään lämmöntuotannon uusimisen yh-
teydessä 2…4 vuotta 

6.2.7 Vesi- ja viemärijärjestelmät 

− Keittiön käyttövesijohtojen uusiminen 1…2 vuotta 

− Valurautaisten pohjaviemäreiden painehuuhtelu heti 

− Vanhan koulurakennuksen kellarikerroksessa valurautaisten viemäriosien ja niiden lii-
tosten muoviviemäreihin kunnostus sisäpuolisella sukituksella ja /tai ruiskuvalamalla 
1…2 vuotta 

− Kellarikerroksessa yleisessä pesuhuonetilassa näkyvällä olevan uusitun valurautaputken 
pantaliitoksen tarkastus ja tarvittaessa uusiminen heti 

− Keittiön siivouskomerossa olevan rättipatterin poistaminen käytöstä ja sähköisen rätti-
patterin asentaminen tilalle tarvittaessa 1…2 vuotta 

− Vanhojen vesikalusteiden uusiminen 1…2 vuotta 

6.2.8 Ilmanvaihtojärjestelmät 

Ensisijainen suositus (PTS-taulukossa):  

− Koko rakennuksen ilmanvaihdon perusparannuksen suunnittelu ja toteutus 2…4 vuotta 

− Tuloilman päätelaitteiden uusiminen suunnattaviin päätelaitteisiin viimeistään ilman-
vaihdon perusparannuksen yhteydessä 

− Ilmanvaihdon suunnittelu ja lisääminen kellarin tiloihin ilmanvaihdon perusparannuksen 
yhteydessä 

Välttämättömät toimenpiteet: 

− Kaikkien palopeltien sulakkeiden tarkastus ja tarvittaessa uusiminen heti 

− 1.kerroksen luokkatiloissa olevien tuuletushormien säleiköiden tulppaaminen ilmatiiviis-
ti heti 

− Tuloilmakoneen paineohjauksen muuttaminen yksikkösäätimelle ja aikaohjelman lisää-
minen 1…2 vuotta 

− Koko rakennuksen ilmanvaihdon puhdistus ja ilmamäärien säätö 1…2 vuotta 

− Keittiön ilmamäärien mitoittaminen ja säätö nykyistä käyttöä vastaavaksi ilmamäärien 
säädön yhteydessä 

− Äänenvaimennusmateriaalien vaihtaminen polyesterieristeeseen 1…2 vuotta 
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6.2.9 Sähkö- ja tietojärjestelmät 

− Ulkoseiniin kiinnitettyjen ulkopistorasioiden uusiminen vikavirtasuojatuiksi 1…2 vuotta 

− Sähköpääkeskuksen ja –järjestelmien määräaikaistarkastus heti 

− Vanhojen loisteputkivalaisimien ja hehkulamppuvalaisimisen uusiminen tiloissa tehtä-
vien saneerausten yhteydessä 

− Turvavalaistusjärjestelmän huolto ja kunnossapito-ohjelman laatiminen heti 
− Viallisten valaisimen uusiminen tarvittaessa 

− Keskitetyn rakennusautomaatiojärjestelmän rakentaminen 1…2 vuotta 
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6.3 PTS-taulukko 

Alla on esitetty kiinteistöä koskeva pitkän tähtäimen suunnitelma/ehdotus.  

Esitetyt kustannusarviot ovat ennusteita budjetointia varten ja ne ovat suuntaa-antavia 

6.3.1 Yhteenveto 

Kiinteistön PTS-ehdotus, yhteenveto korjaustarpeista

Heti 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Rakennetekniikka 6,0 0,0 99,0 0,0 15,5 0,0 48,5 0,0 0,0 0,0 169,0

LVIA-tekniikka 2,5 0,0 340,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 343,0

Sähkötekniikka 3,5 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0

Yhteensä 12,0 0,0 454,0 0,0 15,5 0,0 48,5 0,0 0,0 0,0 530,0

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi
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6.3.2 Rakennetekniikka 

x = huoltotoimenpide       * = sisältyy muuhun toimenpiteeseen Kustannustaso 2022

Heti 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

6.2.1 Aluerakenteet 4

Sorapintojen ja betonilaatoituksen 

puhdistus 1 erä 0,5 0,5

Sisäänkäyntien betoniportaiden puhdistus 

ja huoltomaalaus 1 erä 1,0 1,0

6.2.2 Perustukset, alapohja ja välipohja 2-4

Alkuperäisen osan sokkelin huoltomaalaus    1 erä 5,0 5,0

Laajennuksen rapautuneen sokkelin 

tasoitus ja huoltomaalaus 1 erä *

6.2.3

Väliseinät, ulkoseinät ja 

julkisivurakenteet 2-4

Kellarin maanvastaisen tiilikuoren 

tiivistys ilmatiiviiksi  1 erä 8,0 8,0

Laajennuksen liikuntasalin julkisivun 

uusiminen  1 erä 12,0 12,0

Alkuperäisen osan julkisivun 

huoltomaalaus 1 erä 6,0 6,0

6.2.4 Vesikatto ja yläpohjarakenteet 2-4

Laajennuksen vesikatteen huoltomaalaus 1 erä 20,0 20,0

Laajennuksen ja alkuperäisen osan 

epätiiviin reunapellin tiivistys 1 erä 0,5 0,5

Piipun päälle asennetaan hattu ja lakivalu 

korjataan  1 erä 1,0 1,0

Alkuperäisen osan 2. kerroksen yläpohjan 

eristys uusitaan 1 erä 15,0 15,0

Viemärin tuuletusputki lämmöneristetään 

ja kumihaitariputkeen asennetaan 

kiristyspanta 1 erä 0,5 0,5

6.2.5 Tilat 2-4

Voimistelusalin 001 rikkoutuneiden 

akustolevyjen uusiminen ja seinien 

huoltomaalaus 1 erä 5,0 5,0

Voimistelusalin välinevaraston 002 

seinien huoltomaalaus 1 erä 1,0 1,0

Voimistelusalista pukuhuoneisiin 

johtavien käytävien seinien 

huoltomaalaus  1 erä *

Poikien ja tyttöjen pesuhuonetilojen 

silikonisaumausten uusiminen   1 erä 0,5 0,5

Poikien ja tyttöjen pukuhuone-, 

pesuhuone- ja wc-tilojen (009, 006 ja 

007, 010, 005 ja 008) pintasaneeraus 1 erä 8,0 8,0

Laajennusosan tuulikaapin 013 ja 

käytävän 019 seinien huoltomaalaus  1 erä 3,0 3,0

Poikien wc-tilan 015 seinien 

huoltomaalaus  1 erä 0,5 0,5

Siivoushuoneen 012 seinien 

huoltomaalaus  1 erä 0,5 0,5

Laajennusosan luokkatilojen OT3 018 ja 

OT4 017 seinien huoltomaalaus 1 erä 4,0 4,0

Vanhan osan tuulikaapin ja käytävän 

seinien huoltomaalaus ja käytävän katon 

levytyk-sen maalaus/uusiminen  1 erä 4,0 4,0

Yks

Kunto-

luokka

Määrä-

arvio Yht.Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio (x 1000 €) ja toteutusvuosiehdotus

ALV 0 %

jatkuu… 
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Vanhan osan luokkien 3.-4 ja 5.-6. 

lattioiden ja seinien huoltomaalaus ja 

kattojen levytysten maalaus/uusiminen  1 erä 8,0 8,0

Opettajienhuoneen 023, monistushuoneen 

021 ja opetusvälinevaraston 020 seinien 

huoltomaalaus ja kattojen levytysten 

maalaus/uusiminen  1 erä 3,0 3,0

Opettajienhuoneen wc-tilan 022 seinien 

huoltomaalaus 1 erä 0,5 0,5

Keittiön 029, siivouskomeron 024, 

pukuhuoneen 026 ja wc-pesuhuonetilan 

025 pintasaneeraus 1 erä 18,0 18,0

Keittiön eteisen 027 ja tuulikaapin 028 

seinien huoltomaalaus  1 erä 1,0 1,0

Esikoulun opetustilan (2. krs) seinien 

huoltomaalaus ja katon maalaus/uusiminen 1 erä 1,0 1,0

Esikoulun wc-tilan (2. krs) pintasaneeraus  1 erä 2,0 2,0

2. kerrokseen johtavan porrashuoneen (1. 

kerroksen aula ja portaikko sekä 2. 

kerroksen aula) lattioiden seinien 

huoltomaalaus ja katon maalaus/uusiminen 1 erä 2,0 2,0

Kellarikerrokseen johtavien 

porrashuoneiden askelmien ja seinien 

huoltomaalaus sekä kellarin käytävän 

lattian huoltomaalaus 1 erä 5,0 5,0

Kellarikerroksen henkilökunnan 

pukuhuoneen puurakenteiden purku 1 erä 1,0 1,0

Kellarikerroksen yleisen pesuhuonetilan ja 

saunan sekä wc-tilan ja pukuhuoneen 

pinta-saneeraus (varaus) 1 erä 15,0 15,0

Polttoainevaraston siivous ja turhien 

tavaroiden poisto 1 erä x

Polttoainesäiliön täyttöputken vuodon 

korjaus ja valuma-altaan tyhjennys 1 erä 0,5 0,5

Lämmönjakohuoneen pintasaneeraus 

mahdollisen lämmityslaitteistojen 

uusimisen yhteydessä 1 erä 5,0 5,0

Sähköpääkeskuksen siivous ja turhien 

tavaroiden poisto 1 erä x

Sähköpääkeskuksen seinien huoltomaalaus 1 erä 0,5 0,5

Kellarikerroksen varastojen siivous ja 

turhien tavaroiden poisto 1 erä x

Kellarikerroksen vanhan kylmiön 

kylmälaitteiden purku 1 erä 0,5 0,5

Teknisen työn luokkatilan 

(käsityöluokka) lattian muovimaton 

poisto, rakenteen kuivatus ja uudelleen 

pinnoitus sekä seinien huoltomaalaus 1 erä 6,0 6,0

Teknisen työn lautavaraston, ns. 

välikkövaraston, maalaushuoneen ja 

viereisen välikäytävän lattian ja seinien 

huoltomaalaus 1 erä 4,0 4,0

Rakennustekniikka yhteensä 6,0 99,0 15,5 48,5 169,0  
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6.3.3 LVI-tekniikka 

x = huoltotoimenpide       * = sisältyy muuhun toimenpiteeseen Kustannustaso 2022

Heti 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

6.2.6 Lämmitysjärjestelmät 1-4

Vanhan osan lämmitysverkoston ja 

lämmöntuotannon uusimisen suunnittelu 

ja toteutus 1 erä 160,0 160,0

Laajennusosan patteriventtiilien 

uusiminen, verkoston huuhtelu ja 

tasapainotus 1 erä *

Säätölaitteiden uusiminen tarvittaessa tai 

viimeistään lämmöntuotannon uusimisen 

yhteydessä 1 erä *

6.2.7 Vesi- ja viemärijärjestelmät 2-4

Keittiön käyttövesijohtojen uusiminen 1 erä 6,0 6,0

Valurautaisten pohjaviemäreiden 

painehuuhtelu  1 erä 2,0 2,0

Vanhan koulurakennuksen 

kellarikerroksessa valurautaisten 

viemäriosien ja niiden liitosten 

muoviviemäreihin kunnostus sisäpuolisella 

sukituksella ja /tai ruiskuvalamalla 1 erä 40,0 40,0

Kellarikerroksessa yleisessä 

pesuhuonetilassa näkyvällä olevan uusitun 

valurautaputken pantaliitoksen tarkastus 

ja tarvittaessa uusiminen 1 erä 0,5 0,5

Keittiön siivouskomerossa olevan 

rättipatterin poistaminen käytöstä ja 

sähköisen rätti-patterin asentaminen 

tilalle tarvittaessa  1 erä 0,5 0,5

Vesikalusteiden tarkastus ja 

vikaantuneiden/ikääntyneiden kalusteiden 

uusiminen 1 erä 4,0 4,0

6.2.8 Ilmanvaihtojärjestelmät 1-3

Koko rakennuksen ilmanvaihdon 

perusparannuksen suunnittelu ja toteutus  1 erä 130,0 130,0

Tuloilman päätelaitteiden uusiminen 

suunnattaviin päätelaitteisiin viimeistään 

ilman-vaihdon perusparannuksen 

yhteydessä 1 erä *

Ilmanvaihdon suunnittelu ja lisääminen 

kellarin tiloihin ilmanvaihdon 

perusparannuksen yhteydessä 1 erä *

LVI-tekniikka yhteensä 2,5 340,5 343,0

ALV 0 %

Yht.Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosiKunto-

luokka

Määrä-

arvio
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6.3.4 Sähkötekniikka 

x = huoltotoimenpide       * = sisältyy muuhun toimenpiteeseen Kustannustaso 2022

Heti 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

6.2.9 Sähkö- ja tietojärjestelmät 2-4

Ulkoseiniin kiinnitettyjen 

ulkopistorasioiden uusiminen 

vikavirtasuojatuiksi  1 erä 0,5 0,5

Sähköpääkeskuksen ja –järjestelmien 

määräaikaistarkastus 1 erä 2,0

Vanhojen loisteputkivalaisimien ja 

hehkulamppuvalaisimisen uusiminen 

tiloissa tehtävien saneerausten yhteydessä 1 erä 6,0 6,0

Turvavalaistusjärjestelmän huolto ja 

kunnossapito-ohjelman laatiminen  1 erä 0,5 0,5

Viallisten valaisimen uusiminen 

tarvittaessa 1 erä 1,0 1,0

Keskitetyn 

rakennusautomaatiojärjestelmän 

rakentaminen 1 erä 8,0 8,0

Sähkötekniikka yhteensä 3,5 14,5 16,0

ALV 0 %

Yht.Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosiKunto-

luokka

Määrä-

arvio
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7 Allekirjoitus ja päiväys 
   

Widetek insinööritoimisto / Wideline Oy vastaa antamastaan lausunnosta konsulttitoiminnan 
yleisten sopimusehtojen (KSE 2013) mukaan. 

 

 

Ylivieskassa 29.6.2022 
Widetek insinööritoimisto  

 

Markku Vuolteenaho, DI 

 

    

Veli-Matti Timlin, RI   

 

    

Timo Tähtelä, I  

 

 

Joonas Jyrkkä, LVI-insinööri 

 
Teemu Kallio, IV-tutkija 
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8 Liitteet 
 

− Liite 1 Mikrobianalyysien tulosraportti 

− Liite 2 Asbesti- ja haitta-ainekartoitusraportti 

6 sivua 

27 sivua 
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Mikrobianalyysien tulosraportti       Liite 1 
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Asbesti- ja haitta-ainekartoitusraportti      Liite 2 
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